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Szanowne Koleżanki!
Szanowni Koledzy!

Oddajemy do Waszej dyspozycji pierwszy numer Biuletynu po VI 
Zjeździe Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, który odbył 
się 27 marca 2007 r. jako podsumowujący pierwszy rok działalności naszego 
samorządu w II Kadencji.

Zjazd zdecydowaną większością głosów przyjął sprawozdania 
wszystkich organów Izby oraz udzielił absolutorium Radzie WOIIB za rok 
2006. W sprawozdaniu Rady zostało podkreślone działanie w terenie poprzez 
istniejące delegatury, które jako struktury Izby przybliżają ją do poszczególnych 
członków. Omówiono również działania w 2006 r. wszystkich 8 zespołów 
problemowych Rady, które zajmują się zarówno sprawami merytorycznymi jak 
i prawno-regulaminowymi oraz administracyjnymi. Kolejna część sprawozdania 
dotyczyła współpracy z innymi samorządami zawodowymi i stowarzyszeniami 
naukowo-technicznymi oraz coraz bardziej zintensyfikowanymi kontaktami 
z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi.

VI Zjazd przyjął również program działalności WOIIB oraz budżet na 
rok 2007. W programie działalność Izby istotnym elementem jest współpraca 
z organami lokalnej administracji rządowej i samorządu terytorialnego, 
intensyfikacja szkoleń dla członków naszego samorządu również poprzez projekt 
szkoleniowy, finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu 
Państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także aktywny 
udział w pracach nad nowelizacją i aktualizacją aktów prawnych związanych 
z budownictwem.

Mamy również w planach bieżącego roku organizację Dni Inżyniera 
Budownictwa nie tylko na Targach BUDMA, ale również w postaci tzw. Forum na 
Targach POLEKO 2007.

Priorytetem w naszym postępowaniu muszą być jednak działania związane 
z podnoszeniem kwalifikacji i wiedzy naszych członków, do czego jesteśmy 
zobowiązani ustawą o samorządach zawodowych.

Z koleżeńskim pozdrowieniem.
Przewodniczący Rady WOIIB

Jerzy Stroński

Wielkopolska Okręgowa Izba
Inżynierów Budownictwa (WOIIB)

61-712 Poznań
ul. H. Wieniawskiego 5/9
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Tel. 0-61 426-51-30
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Dyżury w siedzibie WOIIB
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Godziny otwarcia: poniedziałek 10.00-16.00
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Od strony 24 Biuletynu prezentujemy propozycję szkoleń na 2007 rok adreso-

wanych do członków Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

Mamy nadzieję, że przedstawiony układ szkoleń z wyróżnieniem branż, a także 

miejsca, prowadzących, pozwoli Państwu znaleźć interesujące szkolenia dla 

własnych potrzeb zawodowych. Przypominamy, że zgłoszenie należy przesłać 

wg zamieszczonego wzoru najpóźniej 4 tygodnie przed terminem szkolenia.

W dalszej części przedstawiamy informację o kursach organizowanych  

w 2007 roku przez CUTOB-PZITB w Poznaniu.

Redaktor naczelny

Mirosław Praszkowski

Szanowni Państwo!
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Komunikat Komisji
ds. Doskonalenia Zawodowego i Szkoleń

	 Uprzejmie informujemy o możliwościach wzięcia udziału w innych 
szkoleniach, których organizatorami nie jest WOIIB.

Ich organizatorami są inne jednostki, które udzielają informacji szczegóło-
wych dotyczących kosztów, terminów i formy ich przeprowadzenia.

Oferty zostały złożone przez:

1.	 Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji, Ośrodek Szkolenia 
Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego, Studium Bezpieczeństwa i Ochrony 
ULISSES. 02-652 Warszawa, ul. Magazynowa 7, tel./fax: (0-22) 899 16 85. 
e-mail: sekretariat@sbt.mcnet.pl, sbt1@neostrada.pl

	 Tematyka szkoleń przewidziana jest dla kadry technicznej działa-
jącej w zakresie projektowania i realizacji obiektów budownictwa teleko-
munikacyjnego.

2.	 SEKA SA, Oddział Poznań, 60-867 Poznań, ul. Norwida 14, tel. 
(0-61) 665-94-94, tel./fax (0-61) 665-94-95, e-mail: jerzy.wojcik@seka.pl, 
www.seka.pl

	 Szkolenia organizowane są w ramach projektu „BHP w budowni-
ctwie“ i obejmują zagadnienia w tematyce „Bezpieczeństwo i higiena pracy 
w budownictwie“.

3.	 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inżynierii Komunikacyjnej 
„IKKU“ Sp. z o.o., 02-777 Warszawa, ul. Polinezyjska 3/40, tel./fax (0-22) 
446-27-17, e-mail: ikku@acn.waw.pl

	 Szkolenie: „Podstawowe zagadnienia gospodarowania finansami 
w przedsiębiorstwie budowlanym“.

Bliższych informacji dla osób zainteresowanych udzielą organiza-
torzy szkoleń.

w szkoleniu pt.: .............................................................................................

.......................................................................................................................

w dniu ...........................................................................................................

imię i nazwisko ..............................................................................................

........................................................................................................................   

nr członkowski ..............................................................................................

nr telefonu do kontaktu ....................................................................................	

	                 			   Podpis .................................................

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
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27 marca 2007 r. o godz. 10.00 rozpoczął swoje obrady 
VI Zjazd Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynie-
rów Budownictwa. Tym razem odbywał się on poza 

siedzibą Izby – w Centrum Kongresowym Instytutu Ochrony 
Roślin w Poznaniu przy ul. Miczurina.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady WOIIB Jerzy Stroński otwiera obrady 
VI Zjazdu.

Zjazd otworzył Przewodniczący Rady WOIIB – mgr inż. 
Jerzy Stroński, który powitał wszystkich zebranych oraz 
przybyłych gości: Wicewojewodę Wielkopolskiego p. Ewę 
Krzyżanowską-Walaszczyk, przedstawiciela Marszałka Wiel-
kopolskiego – p. Marka Brylkę, Wiceprezesa Polskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa – prof. Wojciecha Radomskiego, 
Przewodniczącego Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architek-
tów – p. Marka Czuryłę, Dyrektora Zarządu Wielkopolskiej 

VI Zjazd
Wielkopolskiej Okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa

Izby Budownictwa – p. Zenona Kierczyńskiego oraz Sekre-
tarza Wielkopolskiego Cechu Rzemiosł Budowlanych – p. 
Czesława Przybyłę.

Delegaci jednomyślnie powierzyli p. Lechowi Grodzickie-
mu przewodniczenie obradom Zjazdu, a następnie wybrali 
pozostałych członków Prezydium. I tak: wiceprzewodniczą-
cymi obrad zostali: Jadwiga Gałach i Kajetan Marcinkowski, 
sekretarzami: Krystyna Cieszkowska i Roman Napierała. Do 
Prezydium Zjazdu p. Lech Grodzicki zaprosił Wiceprezesa PIIB 
– Wojciecha Radomskiego i Przewodniczącego Rady WOIIB 
– Jerzego Strońskiego.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Goście Zjazdu. Od lewej siedzą: Zenon Kierczyński – Dyrektor 
Zarządu WIB, Marek Brylka – przedstawiciel Marszałka Wiel-
kopolskiego, Ewa Krzyżanowska-Walaszczyk – Wicewojewoda 
Wielkopolski, Marek Czuryło – Przewodniczący WOIA, prof. 
Wojciech Radomski – Wiceprezes PIIB oraz Danuta Gawęcka 
– Wiceprzewodnicząca Rady WOIIB.

•	 Pani Ewa Krzyżanowska-Walaszczyk, Wice-
wojewoda Wielkopolski, serdecznie podziękowała za za-
proszenie na obrady VI Zjazdu WOIIB. Odczytała list od 
Wojewody Wielkopolskiego Tadeusza Dziuby, kierowany do 
Przewodniczącego Rady WOIIB, w którym podkreślił rolę 
i znaczenie Izby wśród organizacji związanych zawodowo 
z budownictwem. Staje się ona przykładem profesjonalizmu 
i synonimem sukcesu, propagującą nowoczesne formy pracy 
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i promującą sukcesy zawodowe członków Izby oraz wspierającą 
ich w dalszej karierze zawodowej. Życzył owocnych obrad i dal-
szych sukcesów w rozwoju samorządu zawodowego WOIIB.

•	 Pan Marek Brylka, w imieniu Marszałka Woje-
wództwa Wielkopolskiego p. Marka Woźniaka, podkreślił 
znaczenie WOIIB w kształtowaniu ładu przestrzennego, zaan-
gażowanie w realizację rozwoju budownictwa. Życzył wszyst-
kim członkom Izby, by wszystkie przedsięwzięcia budowlane 
były pozytywnie odbierane.

•	 Pan Marek Czuryło, Przewodniczący Wielkopol-
skiej Okręgowej Izby Architektów, podziękował za zaprosze-
nie na obrady Zjazdu. Zaapelował o korporacyjną solidarność 
w zmieniającej się sytuacji gospodarczej i politycznej. Podkre-
ślił znaczenie dla obu Izb owocnej współpracy w minionych 
latach. Życzył owocnych obrad.

•	 Pan Zenon Kierczyński, Dyrektor Zarządu Wielko-
polskiej Izby Budownictwa, w imieniu wszystkich członków 
WIB życzył delegatom owocnych obrad. Podkreślił wieloletnią 
współpracę obu Izb i jej znaczenie dla rozwoju budownictwa 
w Wielkopolsce.

•	 Pan prof. Wojciech Radomski, Wiceprezes PIIB, 
przekazał od Prezesa PIIB prof. Zbigniewa Grabowskiego po-
zdrowienia dla wszystkich delegatów i życzenia owocnych ob-

rad. Podkreślił, iż wielokrotnie brał udział w Zjazdach WOIIB 
i zawsze był pod wrażeniem bardzo dobrej organizacji, sprawnej 
realizacji zaplanowanych przedsięwzięć. Zaapelował, by wy-
pracowane podczas tego zjazdu wnioski delegaci zaprezentowa-
li w trakcie czerwcowego Zjazdu PIIB. Przedstawił informacje 
o działalności Europejskiej Federacji Izb Inżynierskich oraz 
o powołaniu grupy roboczej ds. kształtowania relacji między 
jakością usług inżynierskich, a kosztami i płacami w poszcze-
gólnych krajach Unii.

Po ukonstytuowaniu się Zjazdu, Przewodniczący Komisji 
Mandatowej – Jerzy Tykociński ogłosił, że w VI Zjeździe bierze 
udział 126 delegatów co stanowi 63% wszystkich uprawnio-
nych. Zjazd jest prawomocny w swoich decyzjach.

Przewodniczący organów statutowych Izby złożyli sprawo-
zdania z działalności, a następnie Przewodniczący Rady WOIIB 
– p. Jerzy Stroński omówił podstawowe kierunki działania 
Rady w 2006 roku, kładąc nacisk na sprawne funkcjonowanie 
delegatur oraz pracę zespołów działających w ramach Rady. 
Pozwoliło to efektywnie wypełnić ustawowe obowiązki Izby 
oraz zwiększyło aktywność całej rzeszy członków. W sprawo-
zdaniu podkreślono też nawiązanie współpracy zagranicznej 
w 2006 roku ze stroną francuską. Skarbnik Rady – p. Kazimierz 
Ratajczak przedstawił informacje z realizacji budżetu Izby.

Prezydium Zjazdu. Od lewej siedzą: Jerzy Stroński, Wojciech Radomski, Lech Grodzicki, Jadwiga Gałach, Kajetan 
Marcinkowski.
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Delegaci udzielili absolutorium Radzie WOIIB.
W programie działalności na rok 2007 szczególny nacisk 

położono na:
– usprawnienie i podniesienie efektywności szkoleń członków 

Izby,
– rozszerzenie współpracy z Międzynarodowymi Targami 

Poznańskim przy organizacji targów branżowych,
– współpracę z Wielkopolską Okręgową Izbą Architektów 

i stowarzyszeniami naukowo-technicznymi skupionymi 
w organizacji NOT,

– zintensyfikowanie prac Zespołu prawno-regulaminowego 
WOIIB w zakresie nowelizacji prawa budowlanego,

– rozpoczęcie prac związanych z projektem szkoleniowym 
finansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki.
Delegaci przyjęli program działalności Rady WOIIB w 2007 

roku oraz budżet Rady na 2007 rok.
W dyskusji podjęto problematykę systemowego uporząd-

kowania spraw związanych ze szkoleniami dla członków Izby. 
Zwracano szczególną uwagę na konieczność stworzenia systemu 
punktowego za poszczególne szkolenia, gdyż pozwoli to ocenić 
aktywność szkoleniową członków oraz będzie też przyczynkiem 
do kompleksowej oceny kandydatów składających wnioski 
o uprawnienia rzeczoznawcy. Delegaci stwierdzili, że w związku 
z tym, szkolenia powinny kończyć się wydaniem odpowiednich 
zaświadczeń. System punktowy oraz zaświadczenia jednocześnie 
przyczynią się do zwiększenia ich atrakcyjności zawodowej.

Głosowania odbywały się elektronicznie.

Delegaci dyskutowali również nad systemowym roz-
wiązaniem dystrybucji wśród członków Izby czasopism 
naukowo-technicznych, jako przyczynku do doskonalenia 
zawodowego.

Nadrzędnym tematem obrad VI Zjazdu był problem jako-
ści prawa budowlanego i konieczność jego kompleksowego 
opracowania. Były to postulaty pod adresem Komisji Prawno-
Regulaminowej PIIB, która jest najbardziej zobligowana do 
reprezentowania samorządu zawodowego w tym zakresie.

Relacja i zdjęcia
Mirosław Praszkowski

Delegaci podczas obrad Zjazdu.
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27 marca br. odbył się kolejny, doroczny, szósty już 
zjazd Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa. Zjazd ten, w odróżnieniu od ubiegło-

rocznego, miał charakter głównie sprawozdawczy, choć ze 
względu na rezygnację dwóch osób z pracy w organach WOIIB, 
która miała miejsce w ubiegłym roku, konieczne było również 
przeprowadzenie wyborów uzupełniających. Oto omówienie 
Sprawozdania Rady WOIIB przedstawionego przez jej Prze-
wodniczącego p. Jerzego Strońskiego.

Poprzedni, V Zjazd, odbył się w 28 marca 2006 r. zatem 
przedstawione na VI Zjeździe sprawozdanie Rady WOIIB było 
pierwszym w II Kadencji. W okresie sprawozdawczym odbyło się 
6 posiedzeń Rady WOIIB i 10 posiedzeń Prezydium Rady WO-
IIB. W posiedzeniach Rady i Prezydium brali udział z głosem 
doradczym przewodniczący organów WOIIB przewodniczący 
Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowej Komisji Kwa-
lifikacyjnej, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego i Rzecznik 
Odpowiedzialności Zawodowej oraz Radca Prawny i Dyrektor 
Biura. Do 28 marca 2006 r. Rada obradowała w składzie wybra-
nym na I Zjeździe WOIIB, który jak pamiętamy miał miejsce 
w Poznaniu 18 maja 2002 r. V Zjazd miał charakter sprawo-
zdawczo – wyborczy, wybrano wtedy 30. osobowy skład Rady 
z przewodniczącym p. Jerzym Strońskim. Na pierwszym po-
siedzeniu Rady – 11.04.2006 r. i następnym w dniu 13 czerwca 
2006 r. ustalono składy osobowe Zespołów Problemowych dla 
realizacji obowiązków statutowych WOIIB. Skład Rady i wyniki 
wyborów do organów Izby podaliśmy w Biuletynie nr 2/06 (11) 
z 2006 r. Na posiedzeniach Rady WOIIB w 2006 r. przyjęto łącz-
nie 177 uchwał, a na posiedzeniach Prezydium Rady 23 uchwały 
programowe i 128 uchwał dotyczących spraw członkowskich.

W sprawozdaniu przedstawionym przez Przewodniczącego 
Rady WOIIB omówiono następujące tematy: sprawy organiza-
cyjne Izby, Delegatury WOIIB, witryna internetowa, ewidencja 
członków, obsługa prawna, dyżury, sprawy merytoryczne 
w działalności Rady WOIIB (zagadnienia finansowe, Komisja 
ds. Doskonalenia Zawodowego i Szkoleń, Ośrodek Informacji 
Technicznej, Rada Programowa Biuletynu WOIIB, Komisja Fun-
duszu Zapomóg, zespół prawno – regulaminowy, zespół ds. pro-
cesów budowlanych, zespół ds. kontaktów zagranicznych, współ-
praca z Wielkopolską Okręgową Izbą Architektów, współpraca 
z Wielkopolską Izbą Budownictwa, współpraca ze Stowarzy-
szeniami Naukowo-Technicznymi i Międzynarodowymi Tar-

Omówienie sprawozdania
Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa z działalności w okresie od
1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

gami Poznańskimi, udział członków WOIIB w pracach PIIB, 
realizacja uchwał i wniosków V Zjazdu WOIIB).

W 2006 r. działały 4 delegatury terenowe. W roku 2006 
odbyły się trzy spotkania z delegatami w Kaliszu, cztery w Ko-
ninie, trzy w Lesznie i dwa w Pile, na których omawiane były 
sprawy organizacyjne WOIIB. W spotkaniach tych uczestniczy-
li członkowie Prezydium Rady. W delegaturze w Lesznie w dniu 
15.11.2006 r. odbyło się spotkanie Powiatowych Inspektorów 
Nadzoru Budowlanego z Leszna, Gostynia, Rawicza, Wolszty-
na, Kościana oraz Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budow-
lanego z Przewodniczącym Rady WOIIB oraz członkami Izby 
działającymi na terenie delegatury leszczyńskiej. Wszystkie 
delegatury są wyposażone w komputery, mają stały dostęp do 
Internetu. Zapewniono członkom WOIIB dostęp do aktualnych 
Polskich Norm, Norm Branżowych, aktów prawnych, poprzez 
zakupiony przez Izbę program Elektroniczna Biblioteka Norm 
Integram. Dotychczasowa praca i opinie członków potwier-
dzają zasadność powołania delegatur i zatrudnienia w nich 
inspektorów. Na posiedzeniu Rady WOIIB 13 grudnia 2006 r. 
uchwalono utworzenie piątej delegatury z siedzibą w Gnieźnie 
obejmującej terenowo powiaty gnieźnieński i wrzesiński.

Podstawowa witryna internetowa Wielkopolskiej Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa znajduje się pod adresem www.
wkp.piib.org.pl. W roku 2006 witryna została uzupełniona o ser-
wis internetowy Biuletynu WOIIB on-line. Obecnie trwają prace 
nad uzupełnieniem strony o serwis udostępniający dane zainte-
resowanych członków WOIIB w celu umożliwia im znalezienia 
potencjalnych klientów. Informacje dotyczące działalności Polskiej 
Izby Inżynierów Budownictwa znajdują się pod www.piib.org.pl. 
Izba Krajowa utworzyła stronę Biuletynu Informacji Publicznej. 
Za informacje na stronie podmiotowej B.I.P. Wielkopolskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odpowiedzialny jest 
wiceprzewodniczący Rady WOIIB p. Jacek Skarżewski.

Jednym z podstawowych zadań organizacyjnych Izby jest 
bieżąca ewidencja i rejestracja członków oraz podejmowanie 
decyzji w sprawach wpisu na listę członków, skreślenia z listy 
członków lub zawieszenia w prawach członka. W okresie 
sprawozdawczym skład orzekający Rady WOIIB podjął 68 
uchwał, a Rada WOIIB 60 uchwał dotyczących przyjęcia 
nowych członków, skreślenia z listy członków, zawieszenia 
w prawach członka, a także wznowienia członkostwa. W 2006 
roku przyjęto 608 nowych członków, a skreślono z listy 
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członków 271 osób. zawieszono członkostwo 350 osób, anu-
lowano zawieszenie – 1, wznowiono członkostwo – 114. 
W dniu 31.12.2006 r. nasza Okręgowa Izba liczyła 8391 
członków, a 421 członków było zawieszonych. Sprawozdanie 
zawiera dokładne zestawienie liczby członków wg branż. 
W 2006 r. wydano 9.787 zaświadczeń, w tym 2.765 dotyczą-
cych 2007 roku. Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów 
Budownictwa zleciła opracowanie i wdrożyła w roku 2004 
komputerowy system ewidencji członków WOIIB.

W minionym roku p. mecenas Piotr Stawicki jako radca 
prawny WOIIB prowadził pełną obsługę prawną Izby. Podczas 
cotygodniowych dyżurów w Biurze WOIIB udzielał porad 
prawnych i konsultacji pracownikom oraz opiniował i parafował 
zawierane przez Izbę umowy. Ocenie prawnej były poddawane 
wszystkie projekty uchwał, regulaminów i innych dokumentów 
związanych z funkcjonowaniem WOIIB. Ponadto radca udzielał 
porad prawnych w indywidualnych sprawach członków Izby. 
Do obsługi administracyjno – prawnej Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej i Okręgowego Sądu Dyscy-
plinarnego była zatrudniona przez cały rok osoba z wyższym 
wykształceniem prawniczym.

Dyżury członków organów WOIIB: dyżury pełnili dwa razy 
w tygodniu wiceprzewodniczący Rady WOIIB oraz jeden raz 
w tygodniu przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifika-
cyjnej i Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej. 
W trakcie dyżuru udzielano informacji na tematy zgłaszane 
przez członków Izby, udzielano porad ukierunkowując dalsze 
działania zainteresowanych tzn. ustalając tzw. ścieżkę postę-
powania. Terminy dyżurów są podane na tablicy na drzwiach 
wejściowych do Biura Izby oraz na stronie internetowej Izby.

Zagadnienia finansowe: V Zjazd ustalił budżet Izby na 2006 
rok oraz zatwierdził sprawozdanie finansowe za 2005 r. W dniu 
12 grudnia 2006 r. Rada WOIIB uchwałą nr 165/06 zatwierdziła 
projekt budżetu na rok 2007. W załącznikach do sprawozdania 
przedstawiono projekt budżetu na rok 2007.

Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego i Szkoleń WOIIB 
tak jak i przed V Zjazdem działała przez cały rok 2006 pod 
przewodnictwem p.prof. zw. E. Szczechowiaka powołanego 
na kadencję 2006-2010 na podstawie Uchwały nr 59/06 z dnia 
11.04.2006  r. Komisja przedstawiła plan pracy na rok 2006  
i związany z tym preliminarz wydatków; zostały one zaakcep-
towane przez Prezydium Izby oraz zatwierdzone uchwałą Rady 
WOIIB. Szkolenia o charakterze ogólnym i specjalistycznym 
prowadzono w formie czterogodzinnych wykładów organi-
zowanych w Domu Technika w Poznaniu przy ul. Wieniaw-
skiego 5/9 oraz w siedzibach delegatur terenowych. Szkolenia 
organizowane są przy współpracy CUTOB PZITB w Poznaniu 
i branżowych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych. Ogółem 
w roku 2006 odbyły się 33 szkolenia (w tym 16 szkoleń ogól-
nych), uczestniczyły w nich 1293 osoby.

W roku 2006 kontynuował pracę Ośrodek Informacji 
Technicznej działający w Domu Technika. Zbiory biblioteczne 
wprowadzane są do programu komputerowego Libra 2000. 
W 2006 r. członkowie OIIB otrzymali ankiety z propozycją 
prenumeraty czasopism naukowo-technicznych na 2007 r.  

Zainteresowanych ulgową prenumeratą wskazanego w ankiecie 
czasopisma było 291 członków WOIIB; 30% opłaty własnej 
dokonało 268 członków Izby.

Rada Programowa Biuletynu WOIIB: od momentu powstania, 
Rada Programowa zebrała się 9 razy w celu wybrania materiałów 
do publikacji, zatwierdzenia próbnego wydruku oraz omówienia 
propozycji na kolejne edycje Biuletynu. W okresie sprawozdaw-
czym ukazały się trzy kolejne zeszyty Biuletynu: nr 2/06 (11) – po-
święcony był V Zjazdowi Sprawozdawczo-Wyborczemu WOIIB, 
nr 3/06 (12) – poświęcony był MTP POL-EKO, zaprezentowano 
zmiany personalne w Radzie Programowej Biuletynu i zespołach 
problemowych, przedstawiono biogramy przewodniczących or-
ganów statutowych WOIIB oraz przedstawiono Kronikę żałobną 
– realizując wniosek zgłoszony podczas V Zjazdu WOIIB; numer 
4/06 (13) poświęcony był MTP BUDMA 2007.

Komisja Funduszu Zapomóg działała w 2006 r. na podstawie 
Regulaminu przyznawania zapomóg finansowych członkom 
WOIIB. Komisja rozpatrzyła w 2006 r. 21 wniosków na ogól-
ną kwotę 38.500,- zł, w tym 11 dotyczyło zapomóg z powodu 
śmierci członka Izby, a 10 wniosków z tytułu trudnej sytuacji 
finansowej. Na posiedzeniu Rady WOIIB w dniu 13.06.2006 r. 
dokonano uchwałą nr 93/06 zmiany Regulaminu przyznawania 
zapomóg zwiększając kwotę maksymalnych świadczeń do 
1500,- zł w wypadku śmierci i 3000,- zł w przypadku innych 
zdarzeń losowych.

Zespół Prawno-Regulaminowy: zadaniem Zespołu jest roz-
patrywanie zgłaszanych przez organy Rady oraz indywidualnych 
członków izby wniosków dotyczących zmian do obowiązujących 
aktów prawnych w tym zwłaszcza na etapie ich nowelizowa-
nia. Takie Zespoły funkcjonują obligatoryjnie we wszystkich 
16 Izbach okręgowych, a ich przewodniczący są członkami 
Krajowej Komisji Prawno-Regulaminowej Polskiej IIB. Kra-
jowa Komisja jest tym ciałem, które opracowuje ostatecznie 
dla Krajowej Rady PIIB stanowisko Izby (opinie, propozycje 
poprawek, uzupełnień i korekt bieżących i przewidywanych 
do nowelizacji legislacyjnych). Zespół Prawno-Regulaminowy 
WOIIB w roku 2006 pracował pod przewodnictwem p. Jacka 
Skarżewskiego. Posiedzenia Zespołu odbywały się w miarę 
potrzeby uzgodnienia stanowiska w sprawach, które wpłynęły 
do zaopiniowania z Krajowej Komisji Prawno-Regulaminowej 
lub wniosków lokalnych. Poza posiedzeniami prowadzone były 
też konsultacje między członkami Zespołu drogą elektroniczną. 
W strukturze Krajowej Komisji Prawno-Regulaminowej WOIIB 
jest wiodącą w odniesieniu do podstawowego aktu prawnego dla 
inżynierów, a mianowicie Ustawy o samorządach zawodowych 
architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.

Zespół ds. procesów budowlanych został utworzony decy-
zją Rady WOIIB 14 grudnia 2004 r. Na podstawie uchwały nr 
101/06 z 13 czerwca został ustalony jego 19. osobowy skład na 
II kadencję. Na przewodniczącą Zespołu, Rada WOIIB wybrała 
kol. Danutę Gawęcką. Zespół działał w podziale na cztery sekcje 
(sekcja projektowania, wykonawstwa, nadzoru inwestorskiego 
i sekcja rzeczoznawstwa). W okresie sprawozdawczym Zespół 
zbierał się 5 razy, w tym w nowej kadencji od czerwca 2006 r. 4 
razy. Zespół zajmował się zagadnieniami dotyczącymi zarówno 
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funkcjonowania WOIIB, analizował działalność Ośrodka In-
formacji Technicznej, zawartość strony internetowej Izby, jak 
i podejmował działania związane ze współpracą z innymi komi-
sjami lub zespołami Izby. Produktem prac Zespołu było m.in. 
opracowanie propozycji tematów szkoleń do realizacji w roku 
2007 wraz z ankietą dotyczącą ich oceny. Jednym z podstawo-
wych działań Zespołu była pomoc indywidualnym członkom 
Izby w rozwiązywaniu problemów związanych z wykonywaniem 
zawodu poprzez porady prawne i techniczne. Dużym i bardzo 
ważnym zadaniem, jakie podjął Zespół w tym okresie było za-
angażowanie się w organizację Dni Inżyniera Budownictwa na 
Targach BUDMA 2007. Zespół był odpowiedzialny za organi-
zację i przeprowadzenie w trakcie Targów forum dyskusyjnego 
w formule warsztatów. Zespół ds. procesów budowlanych bardzo 
silnie akcentował swoją obecność w publikacjach, jakie ukazują 
się na łamach naszego biuletynu.

W ramach pracy Zespołu ds. kontaktów zagranicznych na-
wiązano kontakt z delegacją francuską i zorganizowano wyjazd 
przedstawicieli naszej Izby do Francji. Celem było zapoznanie się 
wzajemne ze strukturami Izb oraz nawiązanie współpracy inżynie-
rów w zakresie konstrukcji budowlanych z drewna, analizowano 
również możliwość nawiązania współpracy w zakresie szkolenia 
kadr młodych inżynierów. Prace i kontakty w tym zakresie będą 
kontynuowane w roku 2007. Przed wyjazdem opracowano folder 
WOIIB w wersji polskiej i wersji francuskiej. W roku 2007 ze-
spół rozpocznie działania mające na celu nawiązanie współpracy 
z samorządami inżynierów w ościennych krajach.

Współpraca z Wielkopolską Okręgową Izbą Architektów: po-
dobnie jak w latach poprzednich odbywała się w ramach spotkań 
plenarnych zespołów obydwu Izb oraz poprzez zebrania zespołu 
ds. projektu budowlanego i kontakty indywidualne. Obydwie 
Izby wysunęły też wniosek o ujęcie definicji projektu wykonaw-
czego w znowelizowanym prawie budowlanym. WOIIB i WOIA 
informowały się wzajemnie o organizowanych konferencjach, 
zjazdach i szkoleniach. Przewodniczący Rad Izb byli obecni na 
zjazdach sprawozdawczo – wyborczych oraz wręczeniu nagrody 
dla najlepszego obiektu w ostatnim 50-leciu w Poznaniu.

W 2006 r. roku przedstawiciele WOIIB uczestniczyli 
w spotkaniach organizowanych przez Wielkopolską Izbę Bu-
downictwa, na podstawie imiennych zaproszeń. 24 stycznia 
2006 r. na Międzynarodowych Targach Budownictwa BUDMA 
2006 odbyło się uroczyste spotkanie w klubie wystawców, na 
którym Przewodniczący Wielkopolskiej Okręgowej Izby In-
żynierów Budownictwa p. doc. Marian Krzysztofiak otrzymał 
Złotą Honorową Odznakę WIB. W czerwcu 2006 r. w siedzibie 
WOIIB przedstawiono zagadnienia dotyczące działalności 
samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, na które 
zostali zaproszeni przedstawiciele WIB. 13 października 2006 r. 
przedstawiciele naszej Izby uczestniczyli w spotkaniu zorga-
nizowanym przez WIB z sekretarzem stanu w Ministerstwie 
Budownictwa p. P. Styczniem, na którym omówiono aktualny 
stan i kierunki zmian w regulacjach prawnych w dziedzinie 
gospodarki nieruchomościami i zagospodarowania przestrzen-
nego. Współpraca Wielkopolskiej Izby Budownictwa z Wielko-
polską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa jest omawiana 

w czasopismach kwartalnych: „Aktualności” Wielkopolskiej 
Izby Budownictwa i w Biuletynie Wielkopolskiej Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa.

11 maja 2006 r. odbyło się spotkanie Prezydium Rady 
WOIIB z prezesami Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, 
które tworzyły samorząd zawodowy inżynierów budownictwa 
na terenie Wielkopolski. Uzgodniono, że organizacja szkoleń 
specjalistycznych będzie główną formą współpracy pomiędzy 
Stowarzyszeniami Naukowo-Technicznymi, a WOIIB. Nato-
miast szkolenia o tematyce ogólnej będzie pilotował CUTOB 
– PZITB. W ciągu całego 2006 r. współpraca WOIIB z SNT 
przebiegała harmonijnie.

Współpraca z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi: 
w 2006 r. WOIIB włączyła się aktywnie do organizacji semi-
narium na Targach „Instalacje 2006”. Wiodącą rolę spełniał 
p. prof. dr hab. inż. E. Szczechowiak – przewodniczący Ko-
misji ds. doskonalenia zawodowego i szkoleń. W otwarciu 
I Seminarium uczestniczyli też obok przedstawicieli WOIIB 
członkowie Prezydium Krajowej Rady PIIB z Prezesem p. 
prof. Zbigniewem Grabowskim. W II półroczu 2006 r. na-
stąpiła intensyfikacja kontaktów z MTP, ponieważ WOIIB 
podjęła się współorganizacji Dni Inżyniera Budownictwa na 
Targach „BUDMA 2007”, do których przygotowania trwały 
do końca roku. W efekcie wspólnie z MTP ustalono program 
„Dni Inżyniera Budownictwa” oraz przekazano informację 
o tym poprzez wydawnictwo PIIB „Inżynier Budownictwa” 
i Biuletyn WOIIB. Program obejmował 3 przedsięwzięcia: 
budownictwo mieszkaniowe, drogowe oraz salony dla projek-
tantów i wykonawców.

Udział członków WOIIB w pracach PIIB: do V Zjazdu Pol-
skiej Izby Inżynierów Budownictwa, który odbył się w dniach 
23-24.06.2006 r. członkowie WOIIB byli reprezentowani i ak-
tywnie działali w następujących organach krajowych: Krajowej 
Radzie – 3 osoby, w Prezydium Krajowej Rady – 1 osoba, 
w Krajowej Komisji Rewizyjnej – 1, w Krajowej Komisji 
Kwalifikacyjnej – 2, w Krajowym Sądzie Dyscyplinarnym 
– 1, Krajowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej 
był p. J. Stroński. Na V Zjeździe PIIB do pracy w organach 
krajowych zostali wybrani nowi członkowie WOIIB. Przewod-
niczący Rady WOIIB uczestniczył w okresowych spotkaniach 
przewodniczących rad okręgowych, na których wymieniano 
doświadczenia z pracy poszczególnych Izb.

Uchwały i wnioski V Zjazdu WOIIB – na pierwszym posie-
dzeniu Rady Izby nowej kadencji powołano Zespół ds. realizacji 
wniosków z V Zjazdu WOIIB, ponieważ w chwili głosowania 
uchwał na V Zjeździe zabrakło kworum. Do kompetencji Ze-
społu, Rada Izby przekazała realizację wniosków zgłoszonych 
na Zjeździe. W sprawozdaniu została przedstawiona szczegó-
łowo realizacja wniosków z poprzedniego Zjazdu.

Sprawozdania p. Przewodniczącego zebrani wysłuchali 
z uwagą, zostało ono przyjęte w wyniku głosowania, a Rada 
Izby na wniosek Komisji Rewizyjnej uzyskała absolutorium.

Opracował: 
Lech Grodzicki
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W dniach 22 i 23 czerwca br. odbędzie się VI 
Zjazd sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa. Będzie to pierwszy zjazd w II 

kadencji władz naszego samorządu zawodowego wieńczący 
działalność Izby w jubileuszu 5-lecia istnienia. Oprócz pod-
jęcia formalnych uchwał kwitujących sprawozdania poszcze-
gólnych organów, na Zjeździe powinna być przeprowadzona 
dyskusja i podjęte uchwały wytyczające kierunek działania 
PIIB na najbliższe lata, uwzględniające jednocześnie interesy 
i potrzeby naszych członków jako osób pełniących samodziel-
ne funkcje techniczne w budownictwie.

Przy tej okazji należałoby postawić pytanie, z jakimi postu-
latami pojadą na Zjazd delegaci z Wielkopolskiej Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa i jaki będzie skład przedstawi-
cieli Wielkopolski w treści podejmowanych wniosków i uchwał. 
Zasadniczym tematem jest poprawa Prawa Budowlanego 
i zdecydowana inicjatywa w tym zakresie samorządu zawodo-
wego inżynierów budownictwa. Uważamy, że Zjazd winien 
zobligować władze Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa do 
maksymalnego zaangażowania się w proces legislacyjny i to na 
etapie prac Komisji sejmowych, jak również lobbowanie w tym 
zakresie poszczególnych posłów związanych z budownictwem 
w szerokim tego słowa znaczeniu.

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 
wykorzystując wnioski płynące z Targów „BUDMA” jak 
i spotkań z przedstawicielami nadzoru budowlanego i samo-
rządów terytorialnych, będzie wnioskowała o wprowadzenie 
do Ustawy Prawo Budowlane obligatoryjnego projektu wy-
konawczego, co wpłynie zdecydowanie na poprawę jakości 
obiektów jak i zwiększy zakres odpowiedzialności zawo-
dowej autorów projektów, od których winno się wymagać 
posiadania uprawnień budowlanych. Wnioskujemy również 
o przywrócenie obligatoryjności stosowania Polskich Norm 
przede wszystkim w zakresie bezpieczeństwa obiektów 
budowlanych. Postulujemy także przywrócenie uprawnień 
budowlanych dla techników w zakresie kierowania robota-
mi. Przeciwstawiamy się też propozycjom nie powoływania 
kierownika budowy na niektórych inwestycjach przedsta-
wianych przez resort budownictwa.

Kolejnym wnioskiem, który powinniśmy przedstawić na 
forum zjazdowym będzie sprawa szkoleń jako ustawowego 
obowiązku samorządu zawodowego. Proponujemy wprowadzić 
obligatoryjność wystawiania zaświadczeń za udział w szko-
leniach oraz zastosować system punktowy za uczestnictwo, 
np. w układzie czasowym jedno- czy dwuletnim. Pomocnym 
narzędziem w tej kwestii byłoby niewątpliwie przeprowadzenie 
szkoleń w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

VI Zjazd PIIB 
– postulaty okręgu wielkopolskiego

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 
ma zamiar podnieść na Zjeździe bardzo ważny problem wy-
nagradzania projektantów, kierowników budów i robót oraz 
inspektów nadzoru inwestorskiego za świadczone usługi. 
W krajach Unii Europejskiej jesteśmy jedną z najniżej wy-
nagradzanych społeczności związanych z budownictwem.  
Ta sprawa niewątpliwie wymaga rozsądnego rozwiązania 
przyciągającego nowych fachowców do inwestycji realizo-
wanych w kraju, a nie za granicą.

Przedstawione powyżej zagadnienia stanowią dla członków 
naszego samorządu problemy, które należy rozwiązać, a przynaj-
mniej przyśpieszyć ich realizację i do tego instytucją najbardziej 
właściwą jest Polska Izba Inżynierów Budownictwa, a Krajowy 
Zjazd jest jej najwyższym i kompetentnym organem.

Przewodniczący Rady WOIIB
Jerzy Stroński



Biuletyn Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

nr 2/2007 (15)

11www.biuletyn-woiib.poznan.pl

W dniu 10 stycznia 2007 r. został rozpowszechniony 
drogą elektroniczną projekt rozporządzenia Mini-
sterstwa Budownictwa zmieniającego dotychcza-

sowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, 
z 2003 r. Nr 33, poz. 270, z 2004 r. Nr 109, poz. 1156).

Powyższy projekt nowelizacji zmienił treść 115 paragra-
fów z 332 znajdujących się w rozporządzeniu oraz całkowicie 
uchylił przepisy określone w 15-tu paragrafach (§ 25, 32, 33, 
44, 63, 66, 90, 94, 111, 129, 130, 189, 254, 255, 320). Likwi-
dacja ponad 50 przepisów zawartych w całych paragrafach oraz 
w poszczególnych punktach i ustępach, ma na celu ułatwienie 
posługiwania się tym rozporządzeniem. Uchylono te przepisy, 
które nie mają powiązania z wymaganiami podstawowymi, 
mają charakter projektowo-technologiczny, wyrażają oczywiste 
zasady fachowej wiedzy technicznej, zawierają wymagania 
określone w przepisach odrębnych i są rzadko stosowane 
w praktyce. Przy formułowaniu przepisów przyjęto zasadę 
kierunkową polegającą na nadawaniu warunkom postaci 
wymagań funkcjonalnych, a nie konkretnego rozwiązania 
konstrukcyjno-budowlanego.

Podany w odrębnym załączniku wykaz Norm przywołanych 
w rozporządzeniu, został gruntownie zaktualizowany w związku 
z wycofaniem niektórych Polskich Norm i przyjęciem nowych 
norm europejskich opracowanych przez Europejski Komitet 
Normalizacji (CEN) i Międzynarodową Organizację Norma-
lizacyjną (ISO). Nowelizacja objęła również załącznik zatytu-
łowany „Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania 
związane z oszczędnością energii”. Istotna zmiana polega na 
zmniejszeniu maksymalnej wartości współczynnika przenikania 
ciepła U

k
 z 0, 5 do 0, 4 W/(m2 · K) w okresie przejściowym do 31 

grudnia 2007 r. oraz do 0,3 W/(m2 · K) od 1 stycznia 2008 r., dla 
jednowarstwowych ścian zewnętrznych budynków mieszkal-
nych jednorodzinnych. Na takie etapowe zaostrzenie wymagań 
izolacyjności termicznej powyższych ścian, zdecydowano się, 
biorąc pod uwagę priorytet oszczędności energii wynikający 
z zaleceń unijnych oraz postęp technologiczny w dziedzinie 
wyrobów ściennych i termoizolacyjnych.

Wprowadzono nowy załącznik, w którym jednoznacznie 
przyporządkowano poszczególne klasy materiałów i wyrobów 
budowlanych w zakresie reakcji na ogień (tzw. euroklasy) wg 
PN-EN 13501-1: 2004, odpowiednim cechom palności wyro-

Projektowana nowelizacja 
warunków technicznych w zakresie przepisów 

ogólnych i usytuowania budynków

bów stosowanym w rozporządzeniu. W powyższym załączniku 
przyporządkowano również klasyfikację odporności dachów na 
ogień zewnętrzny wg decyzji Komisji Europejskiej nr 2001/671/
EC, określeniom stosowanym w tym zakresie w rozporządze-
niu. Załącznik opracowany na podstawie instrukcji Instytutu 
Techniki Budowlanej z 2004 r., umożliwia stosowanie dotych-
czasowego krajowego systemu klasyfikacji ogniowej wyrobów 
i materiałów budowlanych przy jednoczesnym sukcesywnym 
przechodzeniu na nowy europejski system klasyfikacyjny.

Istotne zmiany wprowadzono do dotychczasowego słow-
niczka 24 pojęć, z którego wykreślono pojęcia suterena i piw-
nica, określając je w przepisach jako kondygnacja podziemna 
lub pierwsza kondygnacja podziemna. Z przepisów wyelimi-
nowano również pojęcie parter określając go jako pierwsza 
kondygnacja nadziemna oraz pojęcie kondygnacja użytkowa 
zastępując je bardziej jednoznacznym pojęciem kondygnacji	
z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi. Wreszcie 
garaż uznano za budynek gospodarczy, a poziom terenu 
zdefiniowano ogólnie jako przyjętą w projekcie rzędną 
terenu w danym miejscu działki budowlanej, odstępując od 
niepotrzebnego łączenia tego pojęcia z głównym wejściem 
do budynku.

W definicji kondygnacji wprowadzono w miejsce słowa 
podłoga, bardziej precyzyjne pojęcie posadzka, jako górna 
warstwa podłogi lub najwyżej położona warstwa na stropie. 
Do kondygnacji zalicza się dopiero ta pozioma część budynku 
stanowiąca przestrzeń na urządzenia techniczne, której średnia 
wysokość w świetle jest większa niż 2 m (dotychczas wystar-
czyła wysokość 2 m włącznie). Przy okazji poprawiono błąd, nie 
uznając za kondygnację nadbudówki z wszystkimi rodzajami 
kotłowni, a nie tylko z kotłowniami gazowymi.

Znacznie uproszczono definicję kondygnacji podziemnej, 
zmniejszając minimalne zagłębienie ze wszystkich stron 
budynku pierwszej kondygnacji podziemnej, do połowy jej 
wysokości w świetle poniżej poziomu przylegającego do niego 
terenu. Zrezygnowano tu z odnoszenia się do poziomu pro-
jektowanego i urządzonego terenu. W konsekwencji przyjęto, 
że kondygnacją nadziemną jest każda kondygnacja niebędąca 
kondygnacją podziemną.

Zamieniono pojęcie powierzchni terenu biologicznie czyn-
nego na teren biologicznie czynny, uznając za teren biologicznie 
czynny, przede wszystkim teren z nawierzchnią ziemną urzą-
dzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację roślinną.
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Dodatkowo zdefiniowano często używany w rozporządze-
niu termin sąsiednia działka budowlana, którą określono jako 
każdą działkę budowlaną w rozumieniu przepisów o zagospo-
darowaniu przestrzennym, graniczącą bezpośrednio z rozpa-
trywaną działką budowlaną.

Jednoznacznie określono budynki jedno i wielokondygnacyj-
ne, jako budynki odpowiednio o jednej lub wielu kondygnacjach 
nadziemnych.

Wprowadzono przepis ustalający, że minimalna szerokość 
użytkowa przejścia przez drzwi przewidziane do korzystania 
przez osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach 
inwalidzkich, nie może być mniejsza niż 0, 84 m.

Kolejna istotna nowelizacja przepisów rozporządzenia 
dotyczy problematyki związanej z sytuowaniem budynków. 
Jest ona zawarta w § 12, z którego na mocy wyroku Trybuna-
łu Konstytucyjnego z 5 marca 2001 r. został usunięty przepis 
wymagający pisemnej zgody właściciela sąsiedniej działki 
budowlanej na bliższe usytuowanie projektowanego budynku 
od granicy tej działki, niż wynikało to z obowiązujących wów-
czas warunków technicznych. Likwidacja instytucji pisemnej 
zgody sąsiada, stanowiącej przez wiele lat skuteczny środek 
zapobiegający sporom sąsiedzkim przy ustalaniu lokalizacji 
inwestycji w strefach granicznych działek, zmusiła inwestorów 
do występowania z wnioskami do właściwego organu admini-
stracji architektoniczno-budowlanej o udzielenie odstępstwa od 
przepisów techniczno-budowlanych, po uprzednim uzyskaniu 
wymaganego upoważnienia Ministra Budownictwa. Aby po-
wstrzymać masowe stosowanie powyższej instytucji udzielania 
odstępstw, ustawodawca zaproponował odpowiednie zmiany 
przepisów w projekcie omawianej nowelizacji oraz w projek-
cie ustawy Prawo budowlane z dnia 15 marca 2007 r. Nowa 
propozycja nowelizowanego rozporządzenia, umożliwia sytu-
owanie budynku w odległości od granicy z sąsiednią działką 
budowlaną mniejszej niż wynika to z warunków podstawowych 
określonych w § 12 ust. 1, czyli w odległości mniejszej od 4 m 
w przypadku budynku zwróconego ścianą z otworami okienny-
mi lub drzwiowymi w stronę tej granicy i od 3 m w przypadku 
budynku zwróconego ścianą bez powyższych otworów w stronę 
tej granicy, pod następującymi warunkami:

– jeżeli z przepisów § 13, 60, 271 – 273 lub przepisów od-
rębnych określających dopuszczalne odległości niektórych 
budowli od budynków, nie wynikają inne wymagania,

– jeżeli możliwość sytuowania budynku ścianą bez po-
wyższych otworów w odległości 1,5 m od granicy lub 
bezpośrednio przy tej granicy, wynika z ustaleń pla-
nu miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu,

– jeżeli budynek w zabudowie jednorodzinnej znajduje się na 
działce budowlanej o szerokości frontu mniejszej od 16 m, 
to wówczas można sytuować taki budynek ścianą bez otwo-
rów okiennych bezpośrednio przy granicach z sąsiednimi 
działkami budowlanymi lub w odległości mniejszej niż 3 m, 
lecz nie mniejszej niż 1, 5 m,

– jeżeli budynek w zabudowie jednorodzinnej będzie przylegał 
całą powierzchnią swojej ściany do ściany budynku istnie-

jącego na sąsiedniej działce lub do ściany projektowanego 
budynku, dla którego istnieje ostateczna decyzja o pozwo-
leniu na budowę, przy jednoczesnym spełnieniu wymogu, 
aby jego część leżąca w pasie o szerokości 3 m wzdłuż 
granicy działki miała długość i wysokość nie większe niż ma 
budynek istniejący lub projektowany na sąsiedniej działce 
budowlanej (zasada symetryczności),

– jeżeli budynek gospodarczy w zabudowie jednorodzinnej 
ma długość mniejszą niż 5,5 m i wysokość mniejszą niż 
3 m, to wówczas można sytuować taki budynek ścianą 
bez otworów okiennych i drzwiowych, bezpośrednio przy 
granicy z sąsiednią działką budowlaną lub w odległości nie 
mniejszej niż 1, 5 m od tej granicy.
W nowym przepisie dopuszczono rozbudowę istniejącego 

budynku w zabudowie jednorodzinnej, który jest usytuowany 
w odległości mniejszej od granicy z sąsiednią nieruchomością 
od ustalonej w warunkach podstawowych (odpowiednio 4 
lub 3 m), jeżeli w pasie o szerokości 3 m wzdłuż tej granicy 
zostaną zachowane jego dotychczasowe wymiary. Budynek 
w zabudowie jednorodzinnej, który jest usytuowany w sposób 
wyżej opisany, może być również nadbudowany, ale tylko 
o jedną kondygnację.

W celu poszanowania praw właścicieli sąsiednich działek 
budowlanych w stosunku do działki na której jest wznoszony, 
rozbudowywany lub nadbudowywany budynek przy zmniejszo-
nych w sposób wyżej opisany odległościach od granic sąsied-
nich działek, wprowadzono nowy przepis powodujący objęcie 
takich sąsiednich działek budowlanych obszarem oddziaływa-
nia. Dzięki przyjęciu takiego rozwiązania, powyższy sąsiad 
staje się automatycznie stroną w postępowaniu o pozwolenie 
na budowę i może bronić skutecznie swoich interesów.

Nowelizowane rozporządzenie w inny, bardziej uprosz-
czony sposób ujmuje sprawę odległości od granicy działki 
budowlanej takich elementów, jak: okap, gzyms, balkon, daszek 
nad wejściem oraz takich części budynku jak: galeria, taras, 
schody zewnętrzne, pochylnia i rampa. Przyjęto, że odległość 
powyższych elementów i części budynku nie może być mniejsza 
niż 1, 5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną.

Ogólne wymogi dotyczące sytuowania w stosunku do 
granicy działki budynków o różnych wysokościach, zostały 
sformułowane również w nowych przepisach projektu ustawy 
Prawo budowlane.

Zgodnie z tymi przepisami, budynki niskie o wysokości do 
12 m włącznie należy sytuować od granicy działki w odległości 
nie mniejszej niż:

– 1, 5 m w przypadku budynku ze ścianą bez otworów okien-
nych lub drzwiowych

– 4 m w przypadku budynku ze ścianą z powyższymi otwo-
rami.
Przy czym dopuszcza się sytuowanie niskich budynków w gra-

nicy działki po spełnieniu łącznie następujących warunków:
– na sąsiedniej działce jest już usytuowany w tej samej granicy 

inny budynek,
– ściana nowo sytuowanego budynku od strony granicy nie 

posiada żadnych otworów, a jej długość nie jest większa niż 
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1, 5 długości odpowiedniej ściany istniejącego budynku,
– ściana nowego budynku sytuowanego w granicy przylega 

przynajmniej do 25% ściany istniejącego budynku.

Natomiast budynek średniowysoki należy sytuować od gra-
nicy działki w odległości nie mniejszej niż 1/3 jego wysokości, 
a budynki wysokie i wysokościowe w odległości nie mniejszej 
niż połowa ich wysokości.

Powyższych przepisów nie będzie można jednak stosować 
do sytuowania budynków w stosunku do granicy działki z drogą 
lub obszarem kolejowym.

Reasumując należy stwierdzić, że projektowane zmiany 
warunków technicznych w zakresie przepisów ogólnych i do-
tyczących sytuowania budynków, idą we właściwym kierunku, 

gdyż doprowadzają m. innymi do uproszczenia i skrócenia 
postępowania w sprawie uzyskania pozwolenia na budowę, 
poprzez zwolnienie w większości przypadków z obowiązku 
uruchamiania skomplikowanej i długotrwałej procedury ad-
ministracyjnej z udziałem Ministra Budownictwa, związanej 
z dopuszczeniem w drodze postanowienia do odstępstwa od 
dotychczasowych warunków technicznych. Ponadto zmie-
nione, poprawione i uzupełnione definicje pojęć stosowanych 
w rozporządzeniu, zostały zredagowane w sposób nie budzący 
już żadnych wątpliwości interpretacyjnych, a uchylenie 6% 
przepisów przyczyniło się do ułatwienia posługiwania się 
tym najważniejszym rozporządzeniem wykonawczym Prawa 
budowlanego.

Przemysław
Grzegorz Barczyński

Region Wodny Zlewni rzeki Warty zajmuje po-
wierzchnię 54 520 km2 tj. ponad 1/

6
 obszaru Polski. 

Rzeka Warta po Wiśle i Odrze, jest trzecią, co do 
długości rzeką w Polsce. Jej długość wynosi 808, 2 km. Źródła 
rzeki znajdują się na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, 
w pobliżu Zawiercia, w Kromołowie. Następnie płynie przez 
zachodnie obrzeża Wyżyny Piotrkowskiej, Nizinę Wielkopol-
ską, pojezierze Wielkopolskie, aż po południowe krańce Poje-
zierza Pomorskiego i północną część Pojezierza Lubuskiego, 
gdzie w rejonie Kostrzynia (województwo lubuskie) kończy 
swój bieg wpływając do Odry. Większe dopływy Warty to: 
Noteć (388,4 km.), Prosna (216,8 km), Obra (163,8 km), Ner 
(125,9 km), Wełna (117,8 km) i Liswarta (93,0 km).

Hydrografię regionu wodnego zlewni rzeki Warty charak-
teryzuje, obok dość dobrze rozwiniętej sieci rzecznej, wystę-
powanie wielu jezior o zróżnicowanej wielkości oraz kilku 
większych sztucznych zbiorników wodnych. Do największych 
z nich zalicza się: Zbiornik Jeziorsko (42,3 km2), Jezioro 
Gopło (20,6 km2), Jezioro Drawsko (17,9 km2), Jezioro Wie-
limie (16,4 km2), Jezioro Lubie (14,4 km2), Jezioro Powidzkie 
(10,7 km2). Mimo tych rzek i jezior region ten, zwłaszcza 
w centralnej jego części (Wielkopolska), jest bardzo ubogi 
w naturalne zasoby wodne i najuboższy w opady w skali kraju. 
Od wielu już lat mówi się o „stepowieniu” Wielkopolski. Opinie 
na ten temat są wprawdzie różne, ale z całą pewnością proble-
mem tej części Polski są częste susze i niedobory wody w przy-
rodzie i rolnictwie. Susze powodują straty materialne, zwłaszcza 
w rolnictwie, jak również zagrażają ujęciom wód dla celów 
komunalnych i przemysłowych i powodują ograniczenia w zu-

ZBIORNIK WODNY JEZIORSKO
Krótka charakterystyka Regionu 

życiu wody, co niewątpliwie pogarsza stan sanitarny wśród 
ludzi i zwierząt oraz powoduje konkretne straty materialne.

Z drugiej strony w zlewni Warty występuje poważne zagrożenie 
powodziowe, które jak pokazuje historia jest realne i może zagrażać 
życiu ludzi i powodować duże straty materialne. W dostępnych 
opracowaniach hydrograficznych rzeka Warta opisywana jest jako 
rzeka nizinna z przewagą wezbrań roztopowo-zatorowych (zimo-
wo-wiosennych) nad wezbraniami opadowymi (letnimi).  Z dostęp-
nych materiałów historycznych wynika, że największe powodzie 
roztopowo-zatorowe w zlewni rzeki Warty wystąpiły w 1736 r. 
oraz 1888 i 1889 r., kiedy to najniżej położone dzielnice miasta 
Poznania znajdowały się pod wodą przez okres ok. 1, 5 miesiąca 
a wyżej położony Stary Rynek, przez cały tydzień. Do dziś istnieje 
znak wodny na jednej z kamienic Starego Rynku pokazujący ów-
czesny poziom wody. Brak jest jednak szczegółowych i konkret-
nych źródeł historycznych na ten temat. W okresie, kiedy już były 
prowadzone i rejestrowane pomiary wodowskazowe, największe 
wezbranie roztopowo-zatorowe na górnej Warcie wystąpiło wiosną 
(marzec) 1947 roku, gdzie po mroźnej zimie rzeka pokryta była 
lodem o grubości 40-60 cm. Raptowne ocieplenie spowodo-
wało gwałtowny wzrost poziomu wód w Sieradzu, Burzeninie, 
Uniejowie, Koninie, do wysokości przekraczających dotychczas 
notowane maksima. W drugiej połowie XX wieku miało miejsce 
jeszcze kilka groźnych powodzi zimowo-wiosennych.

Również w okresie letnim miały miejsce groźne powo-
dzie, wywołane długotrwałymi opadami. Jedno z większych 
tego typu wezbrań miało miejsce w 1854 roku, gdzie według 
opisów historycznych ulewne i długotrwałe deszcze, które 
wystąpiły w lipcu, pokryły wodami prowincję poznańską 
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i doprowadziły olbrzymie masy wód do Warty i innych rzek. 
Powódź ta przeciągnęła się na sierpień, gdyż nowe opady 
na początku tego miesiąca powodowały, że każda nowa 
fala trafiała na wypełnione koryto i posiadała katastrofalny 
charakter. Podobna, co do wielkości powódź wystąpiła 
w lipcu 1903 roku. W okresie notowanych stanów wody, 
największe wezbrania letnie na górnej Warcie wystąpiły 
w latach 1960 (lipiec), 1977 (sierpień), 1985 (sierpień), 
1997 (lipiec).

Każda powódź powodowała duże straty materialne, a nie-
które z nich również niestety śmierć i cierpienie ludzi. Katastro-
falne susze i powodzie są powodowane głównie zmniejszającą 
się retencją dolin rzecznych oraz przyspieszaniem na skutek 
działalności człowieka spływu wód do głównych rzek i dalej do 
morza. Dlatego też człowiek musi w niektórych przypadkach, 
korygując swoje wcześniejsze działania, budować zbiorniki 
retencyjne lub, gdzie to jest jeszcze możliwe, przywracać na-
turalną retencję dolin rzecznych.

Uzasadnienie budowy sztucznego
zbiornika wodnego „Jeziorsko”.

Generalnym uzasadnieniem myśli o budowie sztucznego 
zbiornika wodnego Jeziorsko jest sytuacja Regionu Wodnego 
Rzeki Warty opisana w poprzednim rozdziale. Jednak bezpo-
średnim, głównym impulsem do budowy tego zbiornika były 
następujące przyczyny:

1. Postanowiono uzy-
skać dla rolnictwa ok. 25 
tys. ha użytków rolnych 
w dolinie Konińsko-Pyz-
derskiej, które prawie co-
rocznie podczas wiosen-
nych powodzi stanowiły na-
turalny zbiornik retencyjny 
o pojemności ok. 150-
200 mln m3 wód groma-
dzonych tutaj od lutego 
do kwietnia. Warunkiem 
zabezpieczenia tej doliny 
przed corocznym zalewem 
i intensyfikacja jej rolni-
czego wykorzystania było 
wybudowanie na Warcie 
powyżej Konina zbiornika 
retencyjnego o zbliżonej 
lub większej pojemności. 
Zbiornik na Warcie miał 
również pokryć niedobór 
wody w rejonie konińskim, 
poznańskim, leszczyń-
skim i południowej części 
bydgoskiego w zakresie 
potrzeb rolnictwa, gospo-
darki komunalnej, prze-

mysłu, energetyki oraz miał zwiększyć przepływy niżówkowe. 
Powinien on redukować wiosenną i letnią falę powodziową, 
ograniczając zagrożenie powodziowe Koła, Konina, doliny 
Konińsko-Pyzderskiej, doliny Śremskiej, Śremu i Poznania. 
Ponadto jego parametry hydrologiczne i techniczne powinny 
gwarantować coroczne napełnienie w okresie wiosennym i go-
spodarkę zgromadzonymi zasobami wodnymi dostosowaną do 
wyżej wymienionych zadań.

2. W związku z budową zespołu elektrowni Pątnów-Ada-
mów-Konin powstała potrzeba uruchomienia obiegu chłodni-
czego, otwartego na jeziorach stanowiska szczytowego Kanału 
Ślesińskiego dla elektrowni Konin i Pątnów oraz zamkniętego 
dla elektrowni Adamów. W obydwóch wypadkach lokalne za-
soby wodne okazały się niewystarczające do pełnego pokrycia 
strat na parowanie i trzeba było sięgnąć do zasobów sąsiedniej 
Warty. Rozwiązanie to było wynikiem studiów i prac projekto-
wych prowadzonych od 1956 roku nad zagadnieniami obiegu 
chłodniczego na jeziorach konińskich i doprowadzenia wody 
do elektrowni Adamów. Rozpatrywano wówczas dwie koncep-
cje przerzutu wody z Warty. Pierwsza, przewidywała budowę 
kanału grawitacyjnego do Jeziora Licheńskiego z ujęciem 
wody z Warty poniżej Koła. Druga zakładała wykorzystanie 
istniejącego kanału żeglownego Warta - Gopło na odcinku 
Morzysław - Pątnów. Wobec ujemnego bilansu wodnego na 
stanowisku szczytowym jezior konińskich wybrano do realiza-
cji drugą koncepcję. Doprowadziło to do budowy na stopniach 
Morzysław i Pątnów dwóch przepompowni o wydajności  

Elektrownia wodna Jeziorsko.
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6,0 m3/sek (obecnie po modernizacji 7,3 m3/
sek) każda. W ten sposób powstał przerzut 
wody z Warty do jezior konińskich uzupeł-
niający straty w obiegu chłodniczym elek-
trowni z grawitacyjnym odprowadzeniem do 
jeziora Gopło i górnej Noteci. Niekorzystną 
cechą tego rozwiązania było ograniczenie na 
podstawie decyzji wodno-prawnej, przerzutu 
wody tylko do okresów trwania na Warcie 
przepływów przekraczających przepływ 
średnioroczny w przekroju Konina. Powstał 
zatem problem wzbogacania przepływów 
Warty, względnie alimentacji spoza zaso-
bów bieżących. Podobny problem wystąpił 
w zaopatrzeniu w wodę elektrowni Adamów, 
dla której zasoby wodne miejscowych rzek 
(Teleszyna i Kiełbaska) były niewystarcza-
jące i wymagały zasilania z Warty poprzez 
ujęcie i pompownię zlokalizowaną w miej-
scowości Miłkowice (km 488 biegu rzeki) 
w obrębie zbiornika Jeziorsko. Reasumując, 
główne problemy wód chłodniczych dla 
zespołu elektrowni Pątnów-Adamów-Konin 
mogły zostać rozwiązane poprzez realizację koncepcji budowy 
zbiornika Jeziorsko.

Budowa Zbiornika
Wodnego Jeziorsko.

Dokumentacja projektowa zbiornika została opracowa-
na przez Centralne Biuro Studiów i Projektów Budowni-
ctwa Wodnego „Hydroprojekt” Oddział w Poznaniu, przy 
współudziale kilku jednostek projektowych różnych branż. 
Pod względem wykonawstwa budowa zbiornika wodnego 
Jeziorsko była przedsięwzięciem złożonym, na której obok 
typowych robót hydrotechnicznych prowadzono wiele robót 
specjalistycznych z innych branż. O wielkości budowy świad-
czą następujące dane:

•	nasypy zapór z dowozem mas ziemnych transportem samo-
chodowym na odległość do 3,0 km – 3,5 mln m3,

•	 ekrany żelbetowe na skarpach zapór – 205 tys. m2,
•	kubatura betonów – 130 tys m3

•	budowa pompowni – 6 szt.
•	budowa elektrowni – 1 szt.
•	wykupy i wywłaszczenia – 5,3 tys. ha (ok. 3000 aktów 

notarialnych, przesiedlenie 504 rodzin i likwidacja 355 
zagród wiejskich),

•	budowa 190 nowych mieszkań i 10 nowych zagród,
•	budowa dróg – 90 km,
•	budowa linii energetycznych – 120 km,
•	budowa linii telekomunikacyjnych – 155 km,
•	 adaptacja i melioracja gruntów – 4 700 ha,
•	 regulacja rzeki Warty wraz z obwałowaniem – 9 km,
•	ośrodek zarybieniowy – stawy rybne – 220 ha,
•	 likwidacja cmentarza (ekshumacja 1 310 grobów) z budową 

nowego cmentarza.

Całe przedsięwzięcie podzielono na 5 zadań inwestycyjnych:
I.	 Zbiornik wodny,
II. Obiekty hydrotechniczne i melioracyjne w cofce zbiornika,
III. Melioracje szczegółowe wraz z budową ośrodka zarybie-

niowego w dolinie Pichny,
IV. Osłona hydrometeorologiczna i usuwanie ujemnych skut-

ków piętrzenia,
V. Elektrownia wodna.

Podstawowymi wykonawcami branżowymi przedsięwzięcia 
były następujące przedsiębiorstwa:

1.	 Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego i Ru-
rociągów Energetycznych „Energopol 7” w Poznaniu.

2.	 Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Poznaniu.

Progi na rzece Warcie po remoncie.

Wnętrze elektrowni wodnej Jeziorsko.
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3.	Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne w Kaliszu.
4.	Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne w Poddębicach.
5.	Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Me-

lioracyjnych w Sieradzu i inne.
Z innych branż:

1.	„Energomontaż” Poznań.
2.	Zakład Remontowy Energetyki Gdańsk.
3.	Przedsiębiorstwa Budownictwa Rolniczego, Przedsiębior-

stwa Drogowe, Komunikacyjne i inne.

Informacje ogólne.

Pierwsze roboty przy realizacji przedsięwzięcia pn. Zbior-
nik Jeziorsko rozpoczęto w marcu 1975 r. Podstawowe prace 
zakończono w 1986 r., we wrześniu. 20 września tego roku 
przekazano zbiornik do eksploatacji. Całkowite zakończenie 
inwestycji nastąpiło w 1995 r. po wybudowaniu elektrowni 
wodnej, stawów rybnych, urządzeń osłony hydrologicznej 
i wykonaniu robót związanych z usuwaniem ujemnych skutków 
oddziaływania zbiornika. Wstępne napełnienie zbiornika wy-
konano we wrześniu 1986 r., natomiast pełen zakres piętrzenia 
i docelową gospodarkę wodną podjęto w 1992 r.

Zbiornik wodny Jeziorsko zlokalizowany został w środko-
wym biegu rzeki Warty, na granicy województwa łódzkiego 
i wielkopolskiego. W obrębie zalewu zbiornika znajduje się 
odcinek rzeki Warty od kilometra 484,3 (zapora czołowa na 
linii wsi Skęczniew gm. Dobra i Łyszkowice gm. Pęczniew), 
do kilometra 504,0 (most drogowy w miejscowości Warta).
Długość zbiornika przy pełnym piętrzeniu wynosi więc ok. 
20 km przy średniej szerokości ok. 2,0 km. Powierzchnia 
zbiornika to ok. 40 km2.

Podstawowe obiekty zbiornika to:
•	Zapora czołowa.
•	 Jaz przelewowo-upustowy.
•	Zapora boczna Pichna z pompownią Pęczniew.
•	Zapora boczna Teleszyna z pompowniami Miłkowice i Je-

ziorsko.

•	Zapora cofkowa Glinno z pompownią.
•	Zapora cofkowa Proboszczowie z Pompownią.
•	Zapora boczna Siedlątków z pompownią.
•	Elektrownia wodna.
•	4 progi na rzece Warcie poniżej zbiornika.
•	Przełożone koryto rzeki Michny.
•	Stawy rybne.

Każdy z w/w obiektów to osobne dzieło sztuki inżynier-
skiej, bardziej lub mniej skomplikowane. Jednak, z uwagi na 
ingerencję w naturalne warunki przyrodnicze w dolinie rzeki, 
przy głębokim fundamentowaniu, zmiennych warunkach 
atmosferycznych, znacznych wahaniach wód powierzchnio-
wych i gruntowych, a nawet podczas powodzi, które doprowa-
dzały do zniszczeń już kontynuowanych robót oraz biorąc pod 
uwagę czasy, w jakich realizowano prace, cały zespół ludzi 
biorący udział w przygotowaniu, projektowaniu i realizacji 
zasługuje na uznanie.

Główne zadania zbiornika
wodnego Jeziorsko.

•	Zmniejszenie zagrożenia powodziowego w dolinie rzeki 
Warty poniżej zbiornika poprzez redukcję wezbrań powo-
dziowych.

•	Kształtowanie zasobów wodnych w dolinie rzeki Warty po-
przez uzyskanie znaczącego wpływu na wielkość bieżącego 
przepływu w rzece i tym samym umożliwienie sterowania 
przepływem w zakresie przepływów niskich i wysokich.

	 W ramach kształtowania zasobów umożliwienie:
– zagwarantowania w rzece Warcie poniżej zbiornika prze-

pływu nienaruszalnego Q
n
 = 14,9 m3/sek,

– przerzutu wody na szczytowe stanowisko kanału Ślesińskie-
go dla uzupełnienia deficytów wody,

– przerzutu wody do systemu chłodniczego elektrowni 
Adamów,

– wykorzystania retencjonowanej wody przez przemysł w re-
jonie doliny Warty,

– pokrywania ewentualnych potrzeb wodnych gospodarki 
komunalnej,

– wykorzystania retencjonowanej wody dla nawodnień 
w rolnictwie,

– wyrównania przepływów rzeki Warty w okresach niżów-
kowych,

– poprawiania warunków żeglugowych na odcinkach żeglow-
nych rzeki Warty.

•	Energetyczne wykorzystanie piętrzenia w zbiorniku dla pro-
dukcji energii elektrycznej elektrowni wodnej „Jeziorsko”.

•	Prowadzenie gospodarki rybackiej na zbiorniku oraz na 
kompleksie stawów rybnych w Pęczniewie.

•	Utrzymanie w górnej partii zbiornika warunków siedlisko-
wych dla ptactwa wodnego (rezerwat przyrody).

•	Umożliwienie rozwoju rekreacji i turystyki wokół zbiornika.

Próg stabilizujący wody dolnej.
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Oddziaływanie zbiornika
na przepływy w rzece Warcie
poniżej zapory czołowej.

Wyniki obliczeń przeprowadzonych na modelu matema-
tycznym dla fali o prawdopodobieństwie pojawienia się 1% 
(raz na 100 lat) potwierdzają, że wpływ zbiornika jest znaczący 
w zakresie obniżania poziomu fali kulminacyjnej i sięga aż do 
Poznania. Redukcja kulminacji fali powodziowej zależy jednak 
od napełnienia zbiornika w czasie wystąpienia powodzi oraz od 
wielkości zadysponowanego odpływu. W lipcu 1997 roku na rzece 
Warcie wystąpiła powódź, której kulminacja w przekroju zapory 
czołowej zbiornika Jeziorsko odpowiadała wodzie o prawdopodo-
bieństwu pojawienia się 5% w skali rocznej oraz 1% w odniesieniu 
do półrocza letniego. Poziom wody w zbiorniku w momencie 
nadejścia fali wynosił 17 cm poniżej normalnego poziomu pię-
trzenia. W wyniku zatrzymania części fali w zbiorniku nastąpiło 
zmniejszenie przepływu z 440 m3/sek do około 315 m3/sek, co 
spowodowało obniżenie stanów wody w Warcie w Konińskim (do 
ujścia Prosny) o ok. 0,4-0,6 m i o ok. 1,0 m w okolicach Poznania. 
Należy jednak zaznaczyć, że tak znaczne obniżenie poziomu fali 
poniżej ujścia Prosny wynikało głównie z faktu, iż zatrzymanie 
szczytu wezbrania na Warcie w zbiorniku Jeziorsko, spowodowało 
wyraźne minięcie się kulminacji fal Warty i Prosny.

Zbiornik a środowisko.

Sztuczny zbiornik wodny o powierzchni ok. 40 km2, o maksy-
malnej pojemności ok. 220 mln m3, piętrzący wodę maksymalnie 
o ponad 10 m. (w rejonie zapory czołowej) ma kolosalny wpływ 
na środowisko, zwłaszcza w najbliższej okolicy swojej lokalizacji. 
Wpływ ten jest w większości aspektów pozytywny, lecz niestety 
istnieją też aspekty negatywne. Nie sposób w jednym artykule 
opisać te wszystkie sprawy. Warto jednak nadmienić, że w gór-
nej części zbiornika został utworzony rezerwat przyrody (rozp. 
MOŚZNiL z dnia 23.12.1998 r. Dz.U. nr 166, poz. 1219).

Późnym latem, jesienią i zimą następuje tu proces stopniowe-
go odsłaniania bagnistego dna (zgodnie z instrukcją gospodarki 
wodnej zbiornika), gdzie żyje niezliczona ilość bezkręgowców, 
a ich obfitość zwabia liczne stada wielu gatunków ptaków. Te-
ren ten jest również siedliskiem roślin wodnych i bagiennych. 
Ze względu na te specyficzne właściwości, dla ochrony i zacho-
wania ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazo-
wych ostoi ptaków, w tym licznie występujących tu gatunków 
ptaków rzadkich i chronionych, na obszarze wód i nieużytków 
o pow. 2 350,60 ha (położonych na terenie miasta i gminy 
Warta oraz w gminie Pęczniew) utworzono wyżej wymieniony 
rezerwat przyrody.

Do chwili obecnej stwierdzono tu występowanie ok. 250 gatun-
ków ptaków, w tym 150 gatunków lęgowych. W okresie przelotów, 
zwłaszcza jesiennego, liczebność przebywających w rezerwacie 
ptaków przekracza 10 tysięcy osobników. Wśród tej imponującej 
liczby trafiają się dość często gatunki rzadkie a nawet egzotyczne, 
tylko sporadycznie spotykane na terenie Polski.

Wojciech Białek

Pieśń Ciesielska
(Z pieśni wiejskich i miejskich	

ks. S. Tomickiego)

Gdyśmy się tu cieśle zeszli,
Toć wypada się zabawić.
Wzniesiem zdrowie wszystkich cieśli,
Bo ich można wielce sławić.

Najdawniejszem z rzemiósł w świecie
Jest ciesielstwo, bracia mili,
Wszyscy o tym dobrze wiecie,
Bośmy tego się uczyli.

Noe, temu dawne lata,
Cieśla z niego był jedyny.
Korab zrobił w potop świata
Na zbawienie swej rodziny.

On w grzech nigdy nie zawadził,
Żadną winą się nie skalał,
Ztąd gdy Pan ród ludzki zgładził,
On z rodziną sam ocalał.

Cieślom chwała i cześć mnoga
Niechaj z tego brzmi powodu,
Noe cieśla, czciciel Boga,
Ojcem jest ludzkiego rodu.

Co za zaszczyt nam ztąd płynie!
Jakież szczęście nam się rodzi!
Bo kto z Bogiem, ten nie zginie
W całej życia tej powodzi.

Ale większy zaszczyt spływa
Na szczęśliwy stan ciesielski;
Jakaż płynie rozkosz tkliwa!
Jakich urok to anielski!

Bo sam Chrystus, Zbawca świata,
Nim wystąpił z swą nauką,
W piękne swej młodości lata
Trudnił się ciesielską sztuką.

Jakaż wdzięczność nas przenika
Za łask tyle Zbawiciela!
Miły mu stan rzemieślnika,
Bo trud cieśli sam podziela.

A więc dzięki rzewne Panu,
Żem i ja też w cieśli rzędzie,
Kontent jestem z swego stanu,
Bo mi wciąż zaszczytem będzie.

„Oświata” Tygodnik Katolicko-Narodowy 
dla stanu średniego. Poznań 1876 r.

Wydawca: Tytus Daszkiewicz – Poznań,
Redakcja: Władysław Simon – Poznań.
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Zagadnienia rewaloryzacji (ochrony) zabytków archi-
tektonicznych rozpatrywane są przede wszystkim 
w gronie specjalistów (historyków sztuki, konserwa-

torów zabytków oraz architektów), ale trudno sobie wyobrazić, 
aby w dyskusjach tych nie uczestniczyli także konstruktorzy. 
Fakty te potwierdzają również publikacje naukowo-techniczne. 
W znanych publikacjach mało jest natomiast informacji o spra-
wach nurtujących konstruktorów.

Uznajmy pogląd, że konstrukcja zabytkowego obiektu jest 
także zabytkiem i musi być chroniona. Na terenie Wielkopolski 
można spotkać obiekty zabytkowe, w których podczas remon-
tów i przebudowy wprowadzono nowoczesne rozwiązania 
materiałowo-konstrukcyjne, zapominając o rozwiązaniach 
pierwotnych.

Wspomnieć można przykładowo następujące obiekty za-
bytkowe:

– romański kościół w Gieczu (powiat średzki), w którego 
ścianach wprowadzono szkielety żelbetowe;

Inżynierskie zagadnienia 
rewaloryzacji obiektów zabytkowych.

– Katedrę Poznańską, w której stężenia wykonano żelbetowe, 
natomiast więźba dachowa drewniana została wymieniona 
na kratownice stalowe;

– Ratusz w Sulechowie, którego konstrukcja została wzmoc-
niona konstrukcją żelbetową;

– drewniana konstrukcja wieży Ratusza Poznańskiego została 
wymieniona na konstrukcję stalową i inne przykłady.
Inżynier-konstruktor, traktuje ochronę zabytków mniej emo-

cjonalnie. To inne spojrzenie inżyniera wynika przede wszystkim 
z odpowiedzialności zawodowej za bezpieczeństwo obiektu. Być 
może pogląd ten jest dyskusyjny (kontrowersyjny), nie można jed-
nak pominąć specyficznej odpowiedzialności inżyniera. Mówiąc 
o rewaloryzacji obiektów zabytkowych należy także zwrócić 
uwagę na fakt, że rozpatrujemy przede wszystkim obiekty 
zabytkowe – sakralne. Pragnę wyjaśnić, dlaczego zwracamy 
uwagę na obiekty zabytkowe o charakterze sakralnym.

Na terenie Wielkopolski obiekty sakralne stanowią większą 
część zbytków. Opracowałem kilkadziesiąt opinii, eksper-

tyz i dokumenta-
cji technicznych 
obiektów zabytko-
wych, które można 
podzielić na cztery 
niżej wymienione 
grupy:
– opinie dotyczące 
oceny stanu kon-
strukcji obiektu, 
zakończone zale-
ceniami na temat 
naprawy występu-
jących uszkodzeń;
– opinie dotyczące 
koncepcji naprawy, 
względnie wymia-
ny uszkodzonych 
elementów kon-
strukcji drewnia-
nych;
– opinie o przyczy-
nach uszkodzenia 
i koncepcji napra-
wy hełmów i wież 
kościelnych;

Kościół pw. św. Mikołaja w Tarnowie Pałuckim.
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– opinie na temat przyczyn zawilgocenia murów rozpatrywa-
nych obiektów, z podaniem koncepcji ich osuszenia.
Dzieląc się refleksjami z pracy nad ochroną zabytków, 

chciałbym z pewnym żalem nadmienić, że po opracowaniu 
ekspertyzy kończy się na ogół kontakt inżyniera z zabytkową 
budowlą. Tymczasem inwestor oraz wykonawca prac re-
montowych winni nadal współpracować z autorem koncepcji 
rewaloryzacji zabytkowego obiektu.

Czasy współczesne są bardzo niekorzystne (nieprzyjazne) 
dla obiektów zabytkowych. W publikacjach technicznych te 
specyficzne (niekorzystne) warunki techniczne są ustawicznie 
podkreślane. Między innymi można zwrócić uwagę na wzrost 
oddziaływań parasejsmicznych, skutki uprzemysłowienia 
otoczenia, wpływ oddziaływania samolotów naddźwiękowych 
i inne. Gospodarz (użytkownik) obiektu ma także duży wpływ 
na intensywność niszczenia obiektów zabytkowych.

Chciałbym zwrócić uwagę na zasługi Poznańskiego Towa-
rzystwa Przyjaciół Nauk (założone w Poznaniu w roku 1857) 
w zakresie ochrony (ratowania) obiektów zabytkowych. Dzia-

łalność Towarzystwa prowadzona była w dwóch kierunkach, 
a mianowicie:

– inwentaryzacyjno-badawczym,
– interwencyjnym.
Członkom Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 

przypisywane są między innymi następujące zasługi:
– przypomnienie historycznej wartości ruin budowli na Os-

trowiu Lednickim;
– remont romańskiego Kościoła NMP w Gieczu koło Środy 

Wielkopolskiej;
– badania archeologiczne oraz remont wieży zamkowej 

w Kruszwicy, a także wielu innych wartościowych obiektów 
na terenie Wielkopolski.
Prezentowaną publikację pragnę zakończyć wnioskami 

wynikającymi przede wszystkim z doświadczeń z prac nad 
obiektami zabytkowymi. Być może, wnioski te nie są rewelacyj-
ne i odkrywcze, jednak podkreślają i uzasadniają konieczność 
traktowania obiektów zabytkowych odmiennie od budowli 
współczesnych.
1.	 Każdy obiekt zabytkowy, ze względu na czas budowy, 

zastosowane tworzywa i układy konstrukcyjne, wymaga 
zdecydowanie indywidualnego traktowania.

2.	 Opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej obiektów zabyt-
kowych musi być poprzedzone staranną analizą dokumen-
tacji historycznych.

3.	 Przy opracowywaniu dokumentacji konstrukcyjnej obiek-
tów zabytkowych, konieczna jest rzetelna współpraca 
z władzami konserwatorskimi oraz przestrzeganie zaleceń 
władz konserwatorskich.

4.	 W trakcie prac konserwatorskich konieczny jest nadzór au-
torów dokumentacji konstrukcyjnej, niezależnie od nadzoru 
władz konserwatorskich.

5.	 Do wszelkich prac związanych z obiektami zabytkowymi 
powinni być angażowani inżynierowie i rzemieślnicy 
o dobrych kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu 
w zakresie rewaloryzacji zabytków.

Marian Krzysztofiak
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Ołtarz główny w Kościele p.w. Św. Mikołaja 
w Tarnowie Pałuckim.



Biuletyn Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

nr 2/2007 (15)

20 www.wkp.piib.org.pl

Przystępując do drugiej publikacji na temat remontów 
obiektów zabytkowych należy wyjaśnić definicje 
trzech pojęć, a mianowicie: rewitalizacji, rewalo-

ryzacji i remontu. Szczególnie wyjaśnienia wymaga pojęcie 
„rewitalizacji”. Wymienione wyżej pojęcia opisane zostały 
w broszurce Mieczysława Kurzątkowskiego zatytułowanej 
„Mały słownik ochrony zabytków” (Wydawnictwo Ośrodka 
Dokumentacji Zabytków – Ministerstwa Kultury i Sztuki, 
Warszawa 1989 r.)

W cytowanej publikacji zostały podane trzy następujące 
definicje wymienionych pojęć (terminów):

– rewitalizacja – zagospodarowanie użytkowe zabytku 
nie używanego,

– rewaloryzacja – działanie mające na celu doprowadzenie 
obiektu nieużywanego do stanu umożliwiającego odbiór 
jego wartości użytkowych,

– remont – działanie mające na celu przywrócenie obiekto-
wi budowlanemu wartości użytkowych i estetycznych.

Wymienione pojęcia są bliskoznaczne, wobec tego mogą 
być stosowane zamiennie. Chciałbym zwrócić uwagę na nastę-
pujące trzy publikacje:

1.	 Stanisław Latour, Rewaloryzacja zabytkowa miast na 
Pomorzu Zachodnim, Wydawnictwo Politechniki Po-
znańskiej, Poznań, 1981 r.;

2.	 Krystyna Gruszecka, Rewitalizacja zabytkowych miast 
Pomorza Zachodniego, Wydawnictwo Politechniki 
Warszawskiej, Warszawa 1998 r.;

3.	 Władysław Borusiewicz, Konserwacja zabytków bu-
downictwa murowanego, Wydawnictwo ARKADY, 
Warszawa 1985 r.

Ostatnia praca jest bardzo interesująca, gdyż autor stwier-
dził między innymi, że odbudowa obiektów zabytkowych jest 
zapewne tak stara jak pierwotna technika budowania. Autor 
podkreśla także, że koncepcje konserwacji obiektów zabytko-
wych zostały opracowane w przybliżeniu w XVIII wieku.

Inżynier – konstruktor, który zamierza zająć się rewalory-
zacją obiektów zabytkowych musi być przygotowany należycie 
do takiej działalności.

Przykłady:
1.	 Odbudowa attyki na wieży gotyckiego kościoła w Śro-

dzie Wielkopolskiej. Budowę kościoła zapoczątkowano 
w I połowie XV wieku.

2.	 Odbudowa hełmów oraz więźby dachowej kościoła OO 
Franciszkanów w Poznaniu przy Placu Bernardyńskim. 
Budowa zapoczątkowana w roku 1473, całkowicie 
zniszczony w 1945 roku.

O remontach
obiektów zabytkowych – sakralnych

3.	 Odbudowa hełmu stalowego na wieży Kościoła MBB 
w Poznaniu przy ul. Głogowskiej. Kościół budowany 
na przełomie XIX i XX wieku. Stalowa konstrukcja 
hełmu budowana w Zakładach HCP w Poznaniu przy 
ul. Strzeleckiej

4.	 Odbudowa budynku mieszkalnego, w którym urodziła 
się św. Faustyna Kowalska (Świnice Warckie). Ściany 
z wapienia rożniatowskiego, nowa więźba drewniana 
oraz wymiana zniszczonych dachówek ceramicznych 
na dachówki z blachy.

5.	 Remont więźby dachowej nad kościołem w Świnicach 
Warckich.

Wnioski:
Wybrany wykaz wykonanych prac remontowych zwraca 

uwagę na dużą różnorodność prac remontowych (drewno, cegła, 
konstrukcje stalowe).

Marian Krzysztofiak

Ołtarz boczny w kościele pw. św. Mikołaja 
w Tarnowie Pałuckim.
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B iorąc pod uwagę współczesne zanieczyszczenie 
Warty, trudno uwierzyć, że jeszcze około 100 lat 
temu pływały w niej atlantyckie łososie, bałtyckie 

dorsze i jesiotry zachodnie. Te ostatnie nierzadko osiągały 
wagę 150 kilogramów, a ich długość czasami przekraczała 
2,5 metra. Przez setki lat, pod koniec maja i w czerwcu, 
ławice jesiotrów zachodnich wpływały z Bałtyku do Warty 
na tarło. Ich ulubionym miejscem było stare, zasypane dziś 
zakole Warty w Poznaniu, tuż przy moście Chwaliszewskim. 
Rozwój gospodarczy bez uwzględnienia ochrony wód spo-
wodował, że dziś pozostały po nich jedynie wspomnienia.

Urocza lecz brudna księżna.
Urocza brudaska czy…księżna?
Królową polskich rzek jest niewątpliwie Wisła. War-

ta, z racji swej długości, pretenduje obok Odry, do tytułu 
książęcego. Pod tym względem, jest trzecią rzeką w Polsce. 
Jej dorzecze, zajmujące około 17% powierzchni kraju, 
w granicach województwa wielkopolskiego położone jest 
na Pojezierzu Wielkopolsko – Kujawskim. W krajobrazie 
Warty dominują szerokie pradoliny. W biegu środkowym, 
płynie Pradoliną Warszawsko – Berlińską, a w biegu dolnym 
Pradoliną Toruńsko – Eberswaldzką. Niewątpliwego uroku 
nadają jej zlokalizowane wzdłuż koryta, 
liczne i duże, często łączące się z rzeką, 
starorzecza oraz otwarte łąki zalewowe 
i pastwiska. Stanowią one cenną ostoję 
wielu gatunków ptaków. Krajobraz 
doliny Warty urozmaicony licznymi 
zadrzewieniami i lasami, na znacz-
nych odcinkach objęty jest ochroną. 
Położone powyżej Śremu Żerkowsko-
Czeszewski Park Krajobrazowy oraz 
obszary krajobrazu, takie jak Rynna 
jeziorna Zaniemyśl – Kórnik, Łęgi 
nadwarciańskie na północ od Książa, 
czy Łęgi i Bory Nadleśnictwa Czesze-
wo, posiadają niezwykle cenne walory 
przyrodnicze. W rejonie Rogalińskiego 
Parku Krajobrazowego położonym na 
prawym brzegu Warty, znajduje się 
obszar stanowiący liczne skupisko sta-
rych, często pomnikowych, dębów. In-
nym, bardzo ważnym obszarem doliny 
Warty jest znajdująca się na jej lewym 
brzegu – strefa ochronna ujęcia wody 

dla m. Poznania – Mosina-Krajkowo. Szczególnego uroku 
dodają rzece meandry, wyjątkowo liczne poniżej Śremu. 
Ich urodę i niezwykłość najłatwiej obserwować z pokładu 
spacerowego „Jagienki”. W rejonie Puszczykowa, do le-
wego brzegu rzeki przylega obszar Wielkopolskiego Parku 
Narodowego, a w okolicach Lubonia i Czapur znajdują się 
większe zespoły użytków zielonych. Na terenie Poznania, 
w lewobrzeżnym kompleksie leśnym zwanym Dębiną, 
charakteryzującym się wysokimi walorami rekreacyjnymi 
oraz cenną fauną i florą, znajdują się stawy infiltracyjne 
ujęcia wody dla m. Poznania. Również poniżej Poznania, 
na wysokości Moraska i Biedruska, Warta przepływa 
wzdłuż znacznych kompleksów leśnych ciągnących się 
wzdłuż lewego jej brzegu, prawie do przedmieść Obornik. 
Wskutek wyżłobienia przez rzekę pomiędzy Obornikami 
a Międzychodem, koryta w zwartym ilastym gruncie, na 
odcinku tym nie występują starorzecza. Ich nieobecność 
rekompensują liczne w pobliżu rzeki jeziora rynnowe, ma-
jące często połączenie z wodami Warty. Zagospodarowanie 
doliny na tym odcinku jest bardzo zróżnicowane. Na wyso-
kości Obornik oraz między Obrzyckiem a Chojną występują 
grunty orne, przy jednocześnie prawie całkowitym braku 
zadrzewień brzegowych. Od północy, do koryta rzeki często 

CZY WRÓCĄ 
WIELKIE JESIOTRY?

Piękna i pełna uroku Warta pod Obornikami. Zdjęcie wykonano z pokładu spacero-
wego „Jagienki” podczas rejsu do Obornik na „Debatę Warciańską” 10 września 
2005 r. (Fot. R. Chojnacki)
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dochodzą duże kompleksy leśne wchodzące w skład Puszczy 
Noteckiej. Poczynając od Chojna, Warta płynie przez chro-
nione obszary Sierakowskiego Parku Krajobrazowego. Za 
nimi, wzdłuż Warty, ciągną się większe zespoły łąk.

Na tym tle, tle rzeki pięknej i urokliwej, poważnym dy-
sonansem jest stan jej czystości. Przyczyną tego są trwające 
dziesiątki lat bezpośrednie zrzuty nieczyszczonych lub niedo-
statecznie oczyszczonych ścieków z miast i zakładów prze-
mysłowych leżących nad jej brzegami oraz zanieczyszczenia 
wprowadzane z wodami dopływów. Ścieki zrzucają m.in. Łódź, 
Poznań, Częstochowa, Konin, Sieradz, Śrem, Kalisz i Ostrów 
Wielkopolski. Stan ten dodatkowo pogarszają zanieczyszczenia 
obszarowe. Trafiają do rzeki wraz ze spływami powierzchnio-
wymi, wnoszącymi szczególnie duże ilości zawiesin i substancji 
biogennych. Do lat 90. stan zanieczyszczenia od wielu lat 
pozostawał na niezmienionym poziomie, a o dyskwalifikacji 
rzeki na obszarze województwa wielkopolskiego stanowi 
niedotlenienie wód, ponadnormatywna zawartość substancji 
biogennych oraz wyraźne i utrzymujące się zanieczyszczenie 
bakteriologiczne.

Od rozkwitu do zagłady
Biorąc pod uwagę współczesne zanieczyszczenie Warty, 

aż trudno uwierzyć, że dawniej cechowała się tak znacznym 
bogactwem gatunków ryb i ich obfitością. A warto wiedzieć, 
że w owych czasach popyt na ryby był znaczny. Sprzyjała 
temu liczba dni postnych, która w roku dochodziła do stu 
kilkudziesięciu. Oprócz obficie występujących gatunków 
szlachetnych, takich jak atlantyckie łososie, bałtyckie jesio-
try zachodnie, pstrągi, sandacze, certy czy minogi a nawet 
bałtyckie dorsze, występowały rzadkie dziś, a pospolite 
wówczas bolenie, brzany, trocie wędrowne, sumy i szczupaki. 
Występujące masowo, osiągały rozmiary nie mieszczące się 
w naszych dzisiejszych wyobrażeniach o nich. Największą 
był jesiotr zachodni. Przez setki lat, co roku, pod koniec maja 
i czerwca, ławice jesiotrów zachodnich wpływały z Bałtyku 
do Warty na tarło. Przypływały do Poznania i zatrzymywały 
się głównie na odcinku od mostu Chwaliszewskiego do ujścia 

kanału odpływowego zwanego Zgniłą Wartą czyli na dawnym, 
zasypanym dziś zakolu Warty. Wspomniany kanał uchodził do 
Warty w okolicy kościoła Świętego Krzyża (obecnie Wszyst-
kich Świętych) przy ul. Grobla. Jesiotry przyciągała tu cieplej-
sza woda i ilości pożywienia większe niż gdzie indziej.

Odznaczające się smacznym mięsem bałtyckie jesiotry, 
osiągały masę do 150 kg i długość do 2,7 metra. Złowionych 
jesiotrów ze względu na ich rozmiary nie można było trzymać 
ani w zwykłych łodziach rybackich ani w batach. Te ostatnie 
były specjalnie przystosowane do przechowywania żywych 
ryb. Jesiotry przytraczano więc łańcuchami do przęseł mostu 
Chwaliszewskiego, gdzie zarówno gapie jak i kupcy mogli je 
oglądać. Dopiero gdy dobito targu z kupującym, rybacy wy-
ciągali sprzedane sztuki na brzeg. Złowione, stanowiły nie lada 
atrakcję, która przyciągała tłumy mieszkańców Poznania. Z tego 
względu często wystawiano je na widok publiczny, o czym 
niejednokrotnie donosiła lokalna prasa. W XIX–wiecznych 
poznańskich gazetach ukazywały się anonse następującej treści: 
„tylko dziś przy moście Chwaliszewskim będzie wystawiony 
dla publiczności żywy jesiotr złowiony przez rybaków”. Wy-
stawianie jesiotrów zwykle miało miejsce na dzień wcześniej 
przed wywiezieniem ich na targowisko rybne. Odbywało 
się to w ściśle określonych godzinach, co powodowało, że 
w krótkim okresie czasu, przy moście gromadziło się bardzo 
dużo ludzi. Duże ich skupisko dodatkowo podnosiło atrak-
cyjność pokazu. W związku z wydaniem w latach 80. XIX 
wieku, policyjnego zakazu publicznego zabijania jesiotrów na 
targu rybnym, rybacy robili to na podwórzu jednej z kamienic 
przy dawnym placu Wronieckim. Łowienie jesiotrów było 
źródłem niemałych dochodów poznańskich rybaków. Jeden 
z nich, ówczesny cechmistrz rybacki, pan Gałęski, zarabiał na 
połowie jesiotrów niebagatelną wówczas sumkę, wynoszącą 
3000 marek rocznie.

Rozwój przemysłu w drugiej połowie XIX wieku coraz 
bardziej wpływał na wzrost zanieczyszczenia Warty. Jeszcze 
w 1888 roku, roku wielkiej powodzi, odnotowano złowienie 
45 sztuk tej wielkiej ryby. Miało to miejsce poniżej Poznania 
– w Owińskach. Z nadejściem XX wieku, jesiotry w Poznaniu 

Jesiotry zachodnie przez setki lat przypływały z Bałtyku na tarło do Poznania w stare zakole Warty.
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były coraz większą rzadkością, a po 1906 roku masowo nie po-
jawiły się już nigdy. W pierwszej połowie XX wieku, w związku 
ze znacznym wzrostem zanieczyszczenia wód Warty, całkowi-
cie wyginęły jesiotry, a łososie, trocie, brzany i certy zostały 
zdziesiątkowane. Niektóre gatunki, jak np. bałtyckie dorsze, 
wyginęły zupełnie. W efekcie zatrucia Warty ściekami pocho-
dzącymi z zakładów poligraficznych w Poznaniu, w 1931 roku 
odnotowano pierwsze masowe śnięcia brzany i świnki. Ostatni 
okaz jesiotra w Warcie stwierdzono w 1949 roku w rejonie 
Obornik. Później, było jeszcze gorzej.

Kiedy w latach 1953-1960, w Warcie dokonywano po-
łowów sieciowych, łowiono wówczas prawie 100 ton ryb 
rocznie. Większość z nich, nawet do 54 ton, stanowiły leszcze. 
Gospodarcze znaczenie miały także połowy szczupaka, certy 
a nawet węgorza. Stały wzrost zanieczyszczenia rzeki wpływał 
na spadek ilości poławianych ryb. Kiedy w 1968 roku odłowio-
no ich zaledwie 3 tony, zrezygnowano z dalszych połowów, 
a rzeka stała się miejscem wyłącznie amatorskiego połowu 
ryb. Złowione w Warcie w drugiej połowie XX wieku ryby, 
zwłaszcza na odcinku od Poznania do Owińsk, odznaczały 
się odrażającym smakiem i zapachem. Spowodowane to było 
odprowadzaniem do rzeki ścieków fenolowych z poznańskich 
zakładów gazowniczych. Ryby wykazywały też bardzo wyso-
ki stopień skażenia metalami ciężkimi a zwłaszcza cynkiem 
i podejrzewanym o własności rakotwórcze – kadmem. Stan 
taki spowodował, że w latach 1989-1991, w Warcie i kilku jej 
dopływach odnotowano obecność 10 gatunków ryb mniej niż 
w latach 1950-1960. Życie w Warcie, powoli zamierało.

Po raz pierwszy 
poprawę stanu czysto-
ści wód Warty odno-
towano pod koniec lat 
90. Związane to było 
z  wybudowaniem 
w ostatnim 10-leciu 
ubiegłego wieku, 
w zlewni Warty, wielu 
oczyszczalni ścieków. 
Obecnie, wszystkie 
większe miasta mają 
mechaniczno-biolo-
giczne oczyszczal-
nie, umożliwiające 
usuwanie substancji 
biogennych na dro-
dze biologicznej i/lub 
chemicznej. Oczysz-
czalnie takie posia-
dają również Poznań 
i Łódź. Ta ostatnia, 
będąca dotychczas 
największym komu-
nalnym trucicielem 
Warty, przez dzie-
siątki lat degradowała 
ją poprzez Ner. Czy 

zatem zrobiono już wszystko by wróciły wielkie jesiotry?
Nadal do rozwiązania pozostaje problem oczyszczania 

ścieków pochodzących z bardzo wielu małych miast i wsi 
a także, szczególnie trudny problem zanieczyszczeń obszaro-
wych pochodzenia rolniczego. Mimo to, stan czystości Warty 
jest coraz lepszy. Świadczy o tym m.in. odnotowany spadek 
średniorocznych stężeń większości analizowanych wskaźni-
ków zanieczyszczeń. Jedynie stan sanitarny wyrażony mianem 
Coli typu kałowego, praktycznie nie uległ większej popra-
wie. Niezależnie od tego, są już widoczne pierwsze rezultaty. 
Po wielu latach nieobecności w Warcie troci wędrow-
nej, ryby bardzo podobnej do łososia, można ją już dzi-
siaj spotkać m.in. w przyujściowym odcinku rzeki Wełny 
w Obornikach Wielkopolskich, a także na stanowiskach 
w Śremie i w Jeziorsku. W Warcie występuje dziś 28 gatunków 
ryb, z których aż 17 to karpiowate. Oprócz nich występują m.in. 
węgorze, miętusy, sandacze i sumy. Te ostatnie, osiągają całkiem 
pokaźne rozmiary. Rekordowy okaz, złowiony dwa lata temu 
w Warcie na wędkę, to „kłoda” ważąca blisko 100 kilogramów 
i długości około 2 metrów. Jak wykazują badania, poziom metali 
ciężkich w mięśniach ryb pochodzących z Warty nie przekracza 
obecnie dopuszczalnych norm. Jedynym czynnikiem, który ograni-
cza ich spożycie, jest skażenie bakteriologiczne. W coraz czystszej 
Warcie, występuje coraz więcej gatunków ryb a pojedyncze okazy 
są coraz większe. Czy to oznacza, że wrócą wielkie jesiotry? Nie 
wiadomo, ale wielkie sumy, już są.

Ryszard Chojnacki

Sum złowiony 3 lata temu w Obrze. Choć waży „zaledwie” 51 kilogramów i mierzy 1, 93 metra, daje jednak 
wyobrażenie o „bestii” złowionej rok później w Warcie, której waga była prawie dwa razy większa.
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Lp. Temat kursu Data/Miejsce Organizator/Wykładowca

1. branża ogólnobudowlana – PZITB
1.	 Błędy przy wykonywaniu izolacji 

przeciwwilgociowej i przeciwwodnej, sposoby  
i naprawy

2.	 Posadzki przemysłowe, podkłady betonowe, 
dylatacje, warstwy nawierzchniowe – popełniane 
błędy i sposoby naprawy

14.06.2007
16.00-17.30, 
17.40-19.10
Poznań,  Dom 
Technika 
ul.Wieniawskiego 5/9

Organizator: CUTOB-PZITB
Wykładowcy: 
1. przedst.. „Schomburg”, 
Wrocław; 2. przedst. Politechnika 
Poznańska
Informacja: CUTOB
tel. 061-8536805 w. 333, 304
sekretariat@pzitb-poznan.org

2. branża ogólnobudowlana – PZITB
1.	 Ocena energetyczna budynków (certyfikat 

energetyczny, audyt energetyczny, bilans 
energetyczny strat i zysków ciepła)

2.	 Charakterystyka energetyczna budynków wg 
aktualnie obowiązujących przepisów (dyrektywa 
Unii Europejskiej, przepisy krajowe)

21.06.2007
16.00-17.30,
17.40-19.10
Piła, ul. Browarna 19

Organizator: CUTOB-PZITB
Wykładowca: 
mgr inż. Kazimierz Górecki
Informacja: CUTOB
tel. 061-8536805 w. 333, 304
sekretariat@pzitb-poznan.org

3. branża ogólnobudowlana – PZITB
1.	 Ocena energetyczna budynków (certyfikat 

energetyczny, audyt energetyczny, bilans 
energetyczny strat i zysków ciepła)

2.	 Charakterystyka energetyczna budynków wg 
aktualnie obowiązujących przepisów (dyrektywa 
Unii Europejskiej, przepisy krajowe) 

28.06.2007
16.00-17.30,
17.40-19.10
Kalisz,
ul. Rumińskiego 2

Organizator: CUTOB-PZITB
Wykładowca: 
mgr inż. Kazimierz Górecki
Informacja: CUTOB
tel. 061-8536805 w. 333, 304
sekretariat@pzitb-poznan.org

4. branża ogólnobudowlana – PZITB
1.	 Umowy o prace projektowe i realizację obiektów 

budowlanych
2.	 Remonty obiektów budowlanych objętych ochroną 

konserwatorską – zakres wymaganej dokumentacji 
i uzgodnień

13.09.2007
16.00-17.30, 
17.40-19.10
Poznań, Dom Technika 
ul.Wieniawskiego 5/9

Organizator: CUTOB-PZITB
Wykładowcy: 
1. mgr Piotr Stawicki, dr inż. 
Daniel Pawlicki; 2. przedst. Miejski 
Konserwator Zabytków
Informacja: CUTOB
tel. 061-8536805 w. 333, 304
sekretariat@pzitb-poznan.org

5. branża ogólnobudowlana – PZITB
1.	 Prawo budowlane i warunki techniczne, jakim 

powinny odpowiadać budynki – ostatnie zmiany  
w obowiązujących przepisach

2.	 Ubezpieczenia budowy, montażu lub rozbiórki 
obiektów budowlanych

20.09.2007
16.00-17.30,
17.40-19.10
Kalisz
ul. Rumińskiego 2

Organizator: CUTOB-PZITB
Wykładowcy: 
1. Woj. Inspektor Nadzoru 
Budowlanego; 2. przedst. 
„ALIANZ” Polska O/Poznań
Informacja: CUTOB
tel. 061-8536805 w. 333, 304
sekretariat@pzitb-poznan.org

6. Związek Mostowców RP
Obliczanie obiektów mostowych z blach falistych

Wrzesień 2007 Organizator: ZM RP
Wykładowca: dr hab. Arkadiusz 
Madaj, Informacja: dr hab.  
A. Madaj, tel. 605-857-115

7. branża ogólnobudowlana – PZITB
1.	 Awarie i katastrofy w trakcie budowy, użytkowania 

lub rozbiórki obiektów budowlanych
2.	 Problemy i sposoby stabilizacji  i wzmacniania 

gruntów budowlanych

11.10.2007
16.00-17.30, 
17.40-19.10
Poznań, Dom Technika 
ul.Wieniawskiego 5/9

Organizator: CUTOB-PZITB
Wykładowcy: 
1. dr inż. Janusz Kowalski ; 
2. przedst. Autostrada Wlkp.
Informacja: CUTOB
Tel. 061-8536805 w. 333, 304
sekretariat@pzitb-poznan.org

Plan szkoleń dla członków Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa w III i IV kwartale 2007 roku 

opracowany przez Komisję doskonalenia zawodowego i szkoleń
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8. branża ogólnobudowlana – PZITB
1. Prawo budowlane i warunki techniczne, jakim 

powinny odpowiadać budynki – ostatnie zmiany  
w obowiązujących przepisach

2. Ubezpieczenia budowy, montażu lub rozbiórki 
obiektów budowlanych

18.10.2007
16.00-17.30,
17.40-19.10
Leszno,
ul. Sikorskiego 9a

Organizator: CUTOB-PZITB
Wykładowcy: 
1. Woj. Inspektor Nadzoru 
Budowlanego; 2. przedst. 
„ALIANZ” Polska O/Poznań
Informacja: CUTOB
Tel. 061-8536805 w. 333, 304
sekretariat@pzitb-poznan.org

9. branża ogólnobudowlana – PZITB
1.	 Prawo budowlane i warunki techniczne, jakim 

powinny odpowiadać budynki – ostatnie zmiany  
w obowiązujących przepisach

2.	 Ubezpieczenia budowy, montażu lub rozbiórki 
obiektów budowlanych

08.11.2007
16.00-17.30,
17.40-19.10
Piła, ul. Browarna 19

Organizator: CUTOB-PZITB
Wykładowcy: 
1. Woj. Inspektor Nadzoru 
Budowlanego; 2. przedst. 
„ALIANZ” Polska O/Poznań
Informacja: CUTOB
Tel. 061-8536805 w. 333, 304
sekretariat@pzitb-poznan.org

10. Polska Izba Gospodarcza Rusztowań
1.	 Stateczność ogólna w projektowaniu, budowie  

i eksploatacji konstrukcji rusztowania
2.	 Przyczyny zagrożeń i wypadków na rusztowaniach  

na przykładzie kontroli budów 
i katastrof budowlanych z udziałem rusztowań

09.11.2007
14.00-19.00
Poznań, Dom Technika 
ul.Wieniawskiego 5/9 
sala 119

Organizator: PIGR i WOIIB
Wykładowcy:
1. mgr inż. Piotr Kraszkiewicz,         
2. mgr inż. Danuta Gawęcka
Informacja: mgr Marzena Jagiełka, 
tel. 061-8542012

11. branża ogólnobudowlana – PZITB
1.	 Prawo budowlane i warunki techniczne, jakim 

powinny odpowiadać budynki – ostatnie zmiany  
w obowiązujących przepisach

2.	 Ubezpieczenia budowy, montażu lub rozbiórki 
obiektów budowlanych

22.11.2007
16.00-17.30,
17.40-19.10
Poznań, Dom Technika 
ul.Wieniawskiego 5/9

Organizator: CUTOB-PZITB
Wykładowcy: 
1. Woj. Inspektor Nadzoru 
Budowlanego; 2. przedst. 
„ALIANZ ”Polska O/Poznań
Informacja: CUTOB
Tel. 061-8536805 w. 333, 304
sekretariat@pzitb-poznan.org

12. branża ogólnobudowlana – PZITB
1.	 Wymagania obowiązujących przepisów w zakresie 

ochrony środowiska na placu budowy oraz 
ewidencji i usuwania odpadów

2.	 Przykłady placów budowy spełniających 
wymagania w zakresie ochrony środowiska 
i BHP

06.12.2007
16.00-17.30,
17.40-19.10
Poznań, Dom Technika 
ul.Wieniawskiego 5/9

Organizator: CUTOB-PZITB
Wykładowca: 
1. Wojewódzki Inspektor  Ochrony 
Środowiska
Informacja: CUTOB
Tel. 061-8536805 w. 333, 304
sekretariat@pzitb-poznan.org

13. branża ogólnobudowlana – PZITB
1.	Prawo budowlane i warunki techniczne, jakim 

powinny odpowiadać budynki – ostatnie zmiany  
w obowiązujących przepisach

2. Ubezpieczenia budowy, montażu lub rozbiórki 
obiektów budowlanych 

13.12.2007
16.00-17.30,
17.40-19.10
Konin,
Konińskie Centrum 
Edukacyjne, 
 ul. Mickiewicza 11

Organizator: CUTOB-PZITB
Wykładowcy: 
1. Woj. Inspektor Nadzoru 
Budowlanego; 2. przedst. 
„ALIANZ” Polska O/Poznań
Informacja: CUTOB
Tel. 061-8536805 w. 333, 304
sekretariat@pzitb-poznan.org

Udział w szkoleniach oferowanych przez WOIIB jest bezpłatny. Słuchacze otrzymują materiały szkoleniowe 
i zaświadczenia o uczestnictwie. 

Zgłoszenia uczestnictwa należy przesyłać w okresie 4 tygodni poprzedzających dzień szkolenia na adres:

CUTOB-PZITB, 61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 5/9, tel. 061-8536805 w. 333, 304, fax. 061-8536037, 
e-mail: sekretariat@pzitb-poznan.org lub WOIIB, 61-712 Poznań ul. Wieniawskiego 5/9, tel. 061-8542012,  061-8542010, 
fax. 061-8542011, e-mail: wkp@piib.org.pl
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ZGŁOSZENIE NA KURS PRZYGOTOWAWCZY
DO EGZAMINU NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Imię nazwisko ............................................................................... specjalność .................................................................

Adres ..................................................................................................................................................................................

NIP ............................................................., tel: ................................................................................................................

Dane do wystawienia faktury (w przypadku, gdy płatnikiem jest inna osoba lub instytucja): ..........................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

									         NIP ....................................................

.

Kurs obejmuje 48 godzin wykładowych i jest przeznaczony 
dla osób  zamierzających przystąpić do egzaminu organizowa-
nego przez Wielkopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budow-
nictwa w sesji jesiennej 2007 r. w specjalnościach:

-  konstrukcyjno-budowlanej,
-  drogowej,
-  mostowej,
-  kolejowej,
-  telekomunikacyjnej,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 
i kanalizacyjnych,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych.

Informacja o kursach 
organizowanych przez CUTOB - PZITB 

w Poznaniu w okresie od czerwca 
do listopada 2007 r.

 Termin: 24-26 października i 7-9 listopada 2007 r. Koszt 
wraz ze skryptem: 850,- zł.

 
Miejsce: Dom Technika w Poznaniu przy ul. Wieniaw-

skiego 5/9, w godz.: od 8.00 do 14.30.
 
Należność należy wpłacić w kasie w siedzibie CUTOB-

PZITB (61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 5/9, pok. 318-320, 
pon.- pt. w godz. 7.00-15.00) lub na konto: BZ WBK III/O 
Poznań nr  53.1090.1359.0000.0000.3501.9324 (z dopiskiem:  
„kurs przygot. do egz. na uprawn. bud.”) do dnia 5 października 
2007 r. oraz dostarczyć zgłoszenie wg poniższego wzoru:

 Kurs przygotowawczy do egzaminu na uprawnienia budowlane.
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Koszt: 750,- zł. Koszt z noclegami i wyżywieniem: 1726,- zł.
Termin: 8-10 i 15-17 października 2007 r. Czas szkolenia: 44 godziny, (od godz. 9.00  do 15.00).
Miejsce: Dom Technika w Poznaniu przy ul. Wieniawskiego 5/9, sala 119.
Zgłoszenia (wg poniższego wzoru) wraz z wpłatą należy złożyć w siedzibie CUTOB-PZITB do 29 września 2007 r.

Kurs przeznaczony jest dla osób zamierzających podjąć pracę w charakterze kosztorysanta robót budowlanych, bądź 
pragnących usystematyzować już posiadane wiadomości i podnieść swoje kwalifikacje. Oprócz zajęć teoretycznych 
program przewiduje m.in. sporządzanie kalkulacji ofertowych różnymi metodami oraz kalkulacji inwestorskich w zamó-
wieniach publicznych.

     Koszt: 800,- zł. Koszt z noclegami i wyżywieniem: 1550,- zł.
     Termin: 5-8 listopada 2007 r.
     Miejsce: Ośrodek Orgbud – Serwis w Poznaniu przy ul. Stablewskiego 43.
     Zgłoszenia wraz z wpłatą do 30 października 2007 r.

Kurs obejmuje 32 godziny (od 9.00 do 15.00) i jest przeznaczony dla osób wykonujących kosztorysy chcących przyswoić 
sobie kalkulację komputerową.

Program obejmuje m.in. ćwiczenia w  sporządzaniu kosztorysów ofertowych lub inwestorskich w sferze zamówień  pub-
licznych, z wykorzystaniem aktualnych podstaw rzeczowych oraz cenowych. Podstawą ćwiczeń będzie najnowsza wersja 8.0 
profesjonalnego systemu kosztorysowania KOBRA.

     Zgłoszenia prosimy składać wg poniższego wzoru:

	Kosztorysowanie robót budowlanych  -  kurs podstawowy  -  I Stopień

	Komputerowe kosztorysowanie robót budowlanych  -  II Stopień




